PRILOHAC. 4

Vypocet linedrnich ¢initeld prostupu tepla — CIUR DUM 1



A a) Linearni Cinitel prostupu tepla

Nazev Ulohy - detailu: sténa — sténa

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.
Zakazka: RD CIUR
Tepelna propustnost L : 0,426 W/mK
Dil¢i ploSné konstrukce:
Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,096 2,575
0,096 2,635

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi:  -0,074 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,20 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




B) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: sténa - podlaha

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L1 : 0,574 W/mK

Tepelna propustnost L2 : 0,384 W/mK

Dil¢i plosné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,089 2,250

Vysledny linedrni Cinitel prostupu tepla Psi: _ -0,007 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. ¢initel Psi,N: 0,20 W/mK
Hodnoceny detail spliiuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




C) Linearni ¢initel prostupu tepla

Nazev Ulohy - detailu: sténa — strop

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.
Zakazka: RD CIUR
Tepelna propustnost L : 0,360 W/mK
Dil¢i ploSné konstrukce:
Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,089 2,300
0,077 2,650

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi:  -0,049 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,20 W/mK
Hodnoceny detail splfiuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




D a) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev Ulohy - detailu: osténi — omitka (2 nosniky)

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,823 W/mK

Dil¢i ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,096 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,007 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,10 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




D b) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: osténi — omitka (3 nosniky)

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,826 W/mK

Dil¢i ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,096 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,010 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,10 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dalsi informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




D c¢) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: osténi — obklad (2 nosniky)

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,851 W/mK

Dil¢i ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,108 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,008 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavkt CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,10 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




D d) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: osténi — obklad (3 nosniky)

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,854 W/mK

Dil¢i ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,108 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,011 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,10 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




E a) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: nadprazi — P1: obklad

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,866 W/mK

Dili ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,099 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,043 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,170 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




E a) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: nadprazi — P1: omitka

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,829 W/mK

Dili ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,089 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,029 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,170 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




E b) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: nadprazi — P2: obklad

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,901 W/mK

Dili ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,099 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,078 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,170 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dalsi informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




E c) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: nadprazi — P3: obklad

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,856 W/mK

Dili ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,099 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,033 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavkd CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,170 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




E d) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: nadprazi — P4: obklad

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,861 W/mK

Dili ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,099 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,038 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,170 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




E e) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: nadprazi — P5: obklad

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,907 W/mK

Dili ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,099 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,084 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,170 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




F) Linearni €initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: parapet

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.

Zakazka: RD CIUR

Tepelna propustnost L : 0,861 W/mK

Dili ploSné konstrukce:

Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,099 2,2495
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni ginitel prostupu tepla Psi: 0,038 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Maximalni pfipustny lin. Cinitel Psi,N: 0,170 W/mK
Hodnoceny detail spliuje pozadavek CSN 730540-2.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




G) Linearni ¢initel prostupu tepla

Nazev ulohy - detailu: prah

Zpracovatel: Ing. Denisa Valachova, Ph.D.
Zakazka: RD CIUR
Tepelna propustnost L1 : 0,110 W/mK
Tepelna propustnost L2 : 0,384 W/mK
Dil¢i plosné konstrukce:
Soucinitel prostupu tepla Pfislusna délka [m]
0,089 0,470
0,800 0,125
0,500 1,000

Vysledny linearni Cinitel prostupu tepla Psi: 0,084 W/mK

Vyhodnoceni z hlediska poZadavki CSN 730540-2:
Nehodnoti se.

STOP, Area 2015.

(Dals$i informace o hodnoceném detailu jsou uloZzeny v souboru s pfiponou OUT.)




