PRILOHA €. 1

Soucinitelé prostupu tepla konstrukci — CIUR DUM 1



Nazev ulohy : Obvodova sténa - omitka

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [WI(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] -1 [kg/m2]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000
2 Climatizer Plu 0,0600 0,0650* 2015,4 91,2 2,0 0.0000
3 OSB desky 0,0150 0,1300 1700,0 650,0 50,0 0.0000
4 Climatizer Plu 0,0600 0,0520* 2067,0 92,6 2,0 0.0000
5 Climatizer Plu 0,1600 0,0410* 2014,9 69,4 2,0 0.0000
6 Climatizer Plu 0,0600 0,0520* 2067,0 92,6 2,0 0.0000
7 CIUR UdiFront  0,1400 0,0470 1630,0 600,0 12,5 0.0000
8 Baumit hlazena 0,0050 0,6000 1000,0 1110,0 10,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Sadrokarton -
2 Climatizer Plus vliv kovovych tep. mostu dle BRE Digest 465

Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost kov. profild:  40.0 W/(m.K)
Typ profild: CW a obdobné (SDK pficky)
Vzduch uvnit profilG: ne

Sitka kovovych profild: 0.0500 m

Tloustka (hloubka) profild: 0.0600 m
Tloustka stén profild: 0.0006 m

Osova vzdalenost profild: 0.4000 m

OSB desky

Climatizer Plus + pasnice vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd: 0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostt: 0.0600 m
Tloustka tepelnych mostd: 0.0600 m
Os. vzdalenost tep. mostd: 0.6250 m

5 Climatizer Plus + stojina vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd: 0.130 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostt: 0.0100 m
Tloustka tepelnych mosti: 0.1600 m
Os. vzdalenost tep. mostd: 0.6250 m

6 Climatizer Plus + pasnice vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd: 0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostt: 0.0600 m
Tloustka tepelnych mostd: 0.0600 m
Os. vzdalenost tep. mostd: 0.6250 m

CIUR UdiFront —
Baumit hlazena omitka —
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Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchoveé teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchoveé teploty Rse : 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -150C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 200C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %



VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 8.482 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.116 W/m2K




Nazev ulohy : Obvodova sténa - obklad

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vnéjsi dvouplastova
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [WI(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] -1 [kg/m2]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000
2 Climatizer Plu 0,0600 0,0650* 2015,4 91,2 2,0 0.0000
3 OSB desky 0,0150 0,1300 1700,0 650,0 50,0 0.0000
4 Climatizer Plu 0,0600 0,0520* 2067,0 92,6 2,0 0.0000
5 Climatizer Plu 0,1600 0,0410* 2014,9 69,4 2,0 0.0000
6 Climatizer Plu 0,0600 0,0520* 2067,0 92,6 2,0 0.0000
7 CIUR UdiFront  0,0800 0,0470 1630,0 600,0 12,5 0.0000
8 Baumit hlazena 0,0050 0,6000 1000,0 1110,0 10,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vlhkost ve vrstvé.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Sadrokarton -
2 Climatizer Plus vliv kovovych tep. mostu dle BRE Digest 465

Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost kov. profild:  40.0 W/(m.K)
Typ profild: CW a obdobné (SDK pficky)
Vzduch uvnit profilG: ne

Sitka kovovych profild: 0.0500 m

Tloustka (hloubka) profild: 0.0600 m
Tloustka stén profild: 0.0006 m

Osova vzdalenost profild: 0.4000 m

OSB desky

Climatizer Plus + pasnice vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd: 0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostt: 0.0600 m
Tloustka tepelnych mostd: 0.0600 m
Os. vzdalenost tep. mostd: 0.6250 m

5 Climatizer Plus + stojina vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd: 0.130 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostt: 0.0100 m
Tloustka tepelnych mosti: 0.1600 m
Os. vzdalenost tep. mostd: 0.6250 m

6 Climatizer Plus + pasnice vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946
Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostd: 0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostt: 0.0600 m
Tloustka tepelnych mostd: 0.0600 m
Os. vzdalenost tep. mostd: 0.6250 m

CIUR UdiFront —
Baumit hlazena omitka —

Hw

© N

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchoveé teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchoveé teploty Rse : 0.13 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -150C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 200C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %



VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 7.564 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.128 W/m2K







Nazev dlohy : Strop do pudy
ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Stfecha dvouplastova nebo strop pod ptdou
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [WI(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] -1 [kg/m2]
1 Sadrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0 0.0000
2 Rockwool Rockm 0,0400 0,1000* 840,2 701 2,0 0.0000
3 Vzduch 130 mm 0,1300 0,8125* 1010,0 1,2 0,1 0.0000
4 OSB desky 0,0150 0,1300 1700,0 650,0 50,0 0.0000
5 Climatizer Plu 0,1000 0,0480* 2049,4 80,4 2,0 0.0000
6 Climatizer Plu 0,4000 0,0400 2020,0 60,0 2,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstve.

*

ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelnych most(, stanovena internim vypoctem

Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
1 Sadrokarton -
2 Rockwool Rockmin vliv kovovych tep. mostu dle BRE Digest 465

Tep. vodivost zakl. materialu:  0.043 W/(m.K)
Tep. vodivost kov. profild:  40.0 W/(m.K)
Typ profill: CD a obdobné (SDK podhledy)
Vzduch uvnit profil(: ne
Sitka kovovych profild: 0.0600 m
Tloustka (hloubka) profild: 0.0400 m
Tloustka stén profild: 0.0006 m
Osova vzdalenost profild: 0.4000 m

3 Vzduch 130 mm velka vzduch. dutina dle EN I1SO 6946 (standard)
Smeér tepelného toku: nahoru
Typ vzduchové vrstvy: nevétrana
Tloustka vzduchoveé vrstvy: 0.1300 m

4 OSB desky —
5 Climatizer Plus - suchy material
vliv systematickych tep. mostt dle EN ISO 6946

Tep. vodivost zakl. materialu:  0.040 W/(m.K)
Tep. vodivost tep. mostu: 0.180 W/(m.K)
Sitka tepelnych mostt: 0.0600 m
Tloustka tepelnych mostd: 0.1000 m
Os. vzdalenost tep. mosta: 1.0000 m

6 Climatizer Plus - suchy material

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchoveé teploty Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet vnitfni povrchoveé teploty Rse : 0.10 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -150C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 200C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 12.816 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.077 Wim2K




|
Nazev ulohy : Podlaha

ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - vypocet poklesu dotykoveé teploty
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [WI(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] -1 [kg/m2]
1 Dlazba keramic  0,0100 1,0100 840,0 2000,0 200,0 0.0000
2 Beton hutny 1 0,0600 1,2300 1020,0 2100,0 17,0 0.0000
3 Rigips EPS 150 0,1200 0,0350 1270,0 25,0 30,0 0.0000
4 Zelezobeton 1 0,1500 1,4300 1020,0 2300,0 23,0 0.0000
5 Pénové sklo 0,1500 0,0830 840,0 165,0 40000,0 0.0000
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mérna tepelna kapacita

vrstvy, Ro je objemovéa hmotnost vrstvy, Mi je faktor difizniho odporu vrstvy a Ma je po¢ate¢ni zabudovana
vihkost ve vrstve.

(e]

islo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
Dlazba keramicka -
Beton hutny 1 -
Rigips EPS 150 S Stabil (1) -
Zelezobeton 1 -
Pénové sklo -

A WN -

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : 50C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 200C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe : 100.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitfniho vzduchu RHi : 55.0 %

VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.399 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.180 W/m2K




