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StfeSni vazniky nesmi byt ulozeny ani spojeny s vnitfnimi ztuzujicimi sténami. Prostor mezi horni hranou vnitfnich ztuzujicich stén a pficek
a spodni hranou vazniku vyplnit pruznou akustickou izolaci.

Stfesni vaznik je tvofen z hranol 60/100 tfidy dfeva C24. Spoje feSeny sty¢nikovymi deskami - spoje nutno staticky navrhnout!

Schéma stfesSniho vazniku nenahrazuje vyrobni dokumentaci!

Pfesah stfechy u stitovych stén bude vynesen pomoci zhusténého latovani ze stfeSnich lati 40/60 a ze ztuzeni, které bude umisténo pod
latovanim. Ztuzeni bude tvofeno dvojici tati, rozmér lati volit podle pozadované tloustky stfechy. U vétSich pfesahu stfechy je nutno fesit
presah pomoci Stitohévo Zebfiku.
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Poznamky:
Pokud budou vazniky skladovany v leze, musi byt chranény proti zemni vlhkosti a srazkové vodé. PodloZeni vaznikl bude umisténo v
misté sty¢niku.
Zvedani stfesSnich vaznikl pfi montazi musi byt provedeno pomoci roznaseci traverzy. Vzdalenost mista uvazani musi byt od sebe 1/2 az
2/3 délky vazniku.
Spoj latovani pro stfeSni krytinu na stfeSnim vazniku mize byt vzdy jen jednou ve tfech fadach lati.
Kotveni stfe$nich vaznikl do vénce bude provedeno pomoci tesafskych Uhelnikl s prolisem §90%105x%105. Stfes$ni vaznik je kotven vzdy 4.
kusy uhelnik(l. Kotveni ahelnikl je provedeno pomoci hiebik( nebo vruty MTK PH.
Navstre§n|,vazn|ky je mozno poloz!t §t!'esn| krytinu az po dokonce_nl celé kons,truvkce str’echy vvcetqe z'avetrovanl a z,tuzenl. Vypracoval Zodpovadny projektant Kontroloval
Veskeré zasahy do stfeSnich vaznikd je nutno konzultovat se statikem a provadét na zakladé statického posouzeni. —
ng. Jifi Tesli

Investor: CIUR a.s. Prazska 1012, 250 01, Brandys nad Labem

Profese: Stavebni Stuperi PD Spole¢né Gzemni a
o stevbni fizeni
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BUNGALOV - 150 m2 - typovy projekt Fom A2
Cislo zakazky
Jméno vykresu  Konstrukce stirechy Mertio wkresu D114
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