Projektova dokumentace je vypracovana jako typovy projekt. V pfipadé realizace stavby je nutno zohlednit zakladové poméry v
dotéeném uzemi.

Zakladové konstrukce jsou navrZzeny pro zeminu tfidy F1 - tuhé konzistence. Pfedpokladana unosnost zakladové pldy je 200 kPa. V
pripadé, Ze slozeni zakladové pldy nebude shodné s pfedpokladem je nutné zaklady staticky posoudit.

Podkladni beton je uloZen na zhutnéném lozi z drceného pénoskla. LoZe z drceného pé&noskla musi byt zhutnéno na 350 kPA.

Pod vnitfni ztuzujici stény je nutno na spodni i hornim povrch podkladniho betonu umistit vyztuz z KARI siti s pfesahem na kazdou
stranu min 500 mm.

Rozméry a svahovani zakladové jamy je nutno pfizplsobit sloZzeni zakladové pldy v realnych podminkach.

Kotveni zakladového prahu bude feSeno pomoci nerezovych (pfip. pozinkovanych) zavitovych ty&i @ 16 mm, které budou osazeny na
chemickou kotvu v maximalni vzdalenosti 1,0 m.

Umisténi a dimenze prostupll pro pfipojky a rozvody TZB je nutno upravit dle redlnych podminek, umisténi zobrazené v této
projektové dokumentaci je pouze doporucené.

V nepropustnych zeminach nutno provést odvodnéni podsypu objektu. Odvodnéni bude provedeno pomoci drenaze, ktera slouzi jako
odvétrani radonu. Drenazni trubky nutno vyspadovat ve spadu min. 0,5 % smérem ke vsakovacimu objektu. V pfipadé zaloZeni na
propustnych zeminach neni nutno odvodnéni podsypu provadét.
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Poznamky:

VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI

Skladba obvodové stény od interiéru

SDK predsténa

Nosny rost pro SDK pfedsténu +

stfikana izolace CLIMATIZER PLUS 50kg/m3
OSB |V deska - prelepit spoje desek

PALCO nosnik stfedni + foukana izolace
CLIMATIZER PLUS 55 kg/m3

Tuha deska UdiIFRONT® (UdiSPEED®)
Vnéjsi omitka difuzné oteviena

S1

Skladba ztuzujici stény

SDK deska (pfip. FERMACELL deska 10 mm)
Akusticka deska WOLF 1350 kg/m3

KVH hranol 60/120 + izolace CLIMATIZER
(min. 45 kg/m3)

Konstrukéni deska FERMACELL

S2

Skladba podlahy na terénu
Pochozi vrstva - viz vypis podlah
Lity beton, pfipadné anhydrid
Podlahové vytapéni

Separacni PE folie
Tepelnaizolace EPS 150 S
Hydroizolace

Podkladni betonova deska C16/20

S5

12,5 mm

60 mm
15 mm

280 mm
140 mm
5mm

12,5 mm
15 mm

120 mm
12 mm

10 - 35 mm
60 mm

120 mm
5mm
150 mm

Hutnéné drcené pénové sklo, hutnéni min. 400 kPa

+ drenazni potrubi pro odvétrani podlozi

Skladba soklu

Soklova vnéjsi omitka (v nadzemni €asti) 5 mm

Tepelnaizolace XPS polystyren
Hydroizolace (lepena)
Podkladni konstrukce (OSB deska)

Pozn. kotveni XPS izolce provést lepeni nebo mechanicky

S7

LEGENDA MATERIALU

Plvodni zemina.

Prosty beton C16/20.

Drcené pénosklo,
hutnéni na 350 kPa.

Tepelnaizolace tuha (EPS 100S,
dfevovlaknita izolace)

mineralni vata).

150 mm

140 mm
5mm

Tepelné izolace Climatizer PLUS, objel
hmotnost podle druhu konstrukce.

Tepelné izolace mékké (dfevovlaknite,
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