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. Skladba obvodové stény od interiéru stfikana izolace CLIMATIZER PLUS 50kg/m3 60 mm
Vétraci &térbina SDK predsténa 12,5 mm OSB |V deska - prelepit spoje desek 15 mm
S =t min. 100 mm Nosny rost pro SDK predsténu + S9 PALCO nosnik stfedni + foukand izolace
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Difuzni folie -
StfeSni vazniky + provétranavy podstfesni prostor -
LEGENDA MATERIALU
Pavodni zemina.
Prosty beton C16/20.
L x Vypracoval Zodpovédny projektant Kontroloval
Drcevne’ pénosklo, Ing. Jifi Teslik
hutnéni na 350 kPa.
Tepelna izolace tuha (EPS 100S, Investor: CIUR a.s. Prazska 1012, 250 01, Brandys nad Labem
drevovlaknita izolace) Profese: Stavebni Stuperi PD Spole&né uzemni a
tevbni Fizeni
Tepelné izolace Climatizer PLUS, objel CIUR DGM 1 steventrizen!
hmotnost podle druhu konstrukce. Datum 2019
Tepelné izolace mékké (dFevoviaknits, BUNGALOV - 150 m2 - typovy projekt  Fom A2
mineralni vata). Cislo zakazky
o Mé&Fitko vykresu
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