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Parotěsný prostup - pěnosklo
tl. 50 mm výška 500 mm

Ztužení konzoly z prken
tl. min. 22 mm

Ztužení konzoly z prken
tl. min. 22 mm

S8

Střešní okno
600/1000

Poznámky:
Pokud budou vazníky skladovány v leže, musí být chráněny proti zemní vlhkosti a srážkové vodě. Podložení vazníků bude umístěno v
místě styčníků.
Zvedání střešních vazníků při montáži musí být provedeno pomocí roznášecí traverzy.  Vzdálenost místa uvázání musí být od sebe 1/2 až
2/3 délky vazníku.
Spoj laťování pro střešní krytinu na střešním vazníku může být vždy jen jednou ve třech řadách latí.
Kotvení střešních vazníků do věnce bude provedeno pomocí tesařských úhelníků s prolisem š90×105×105. Střešní vazník je kotven vždy 4.
kusy úhelníků. Kotvení úhelníků je provedeno pomocí hřebíků nebo vruty MTK PH.
Na střešní vazníky je možno položit střešní krytinu až po dokončení celé konstrukce střechy včetně zavětrování a ztužení.
Veškeré zásahy do střešních vazníků je nutno konzultovat se statikem a provádět na základě statického posouzení.
Střešní vazníky nesmí být uloženy ani spojeny s vnitřními ztužujícími stěnami. Prostor mezi horní hranou vnitřních ztužujících stěn a příček
a spodní hranou vazníku vyplnit pružnou akustickou izolací.
Střešní vazník je tvořen z hranolů 60/100 třídy dřeva C24. Spoje řešeny styčníkovými deskami - spoje nutno staticky navrhnout!
Schéma střešního vazníku nenahrazuje výrobní dokumentaci!
Přesah střechy u štítových stěn bude vynesen pomocí zhuštěného laťování ze střešních latí 40/60 a ze ztužení, které bude umístěno pod
laťováním. Ztužení bude tvořeno dvojicí taťí, rozměr latí volit podle požadované tloušťky střechy. U větších přesahů střechy je nutno řešit
přesah pomocí štítohévo žebříku.
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