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Legenda zkratek:

SS Svorka svorkovaci
SZ Svorka zkuSebni

SO Svorka okapova

OU Ochranny uhelnik
PJ Pomocny jimac¢ 0,5m

Poznamky:

VSechny kovové konstrukce a oplechovani se musi spojit se zemnici soustavou.

Zemni¢ bude tvofen zemnimi tyemi délky 2 m, které budou zarazeny do zemé
a navzajem propojeny.

Konstrukce vaznikové stfechy bude feSena na zakladé navrhu firmy, ktera bude
vazniky vyrabét pfipadné montovat. zakresleni v tomto projektu je pouze
orientacni. Kotveni a osazeni vaznikové stfechy se zavétrovanim se bude Fesit
podle pozadavkul vyrobce stfeSnich vazniku.

Systém pro pohyb na stfeSe (kominové lavky, stfeSni Zebfik) musi odpovidat
typu pouzité stfesni krytiny.

Pfistup do stfedniho prostoru je feSen pomoci stfeSniho vylezu o rozmérech
mon. 600/1000 mm. Stfesni vylez musi umoznit otevirani ze strany exteriéru.
Doporuduje se opatfit stfechu systémem pro zachyceni padu osob.

Vétrani stfeSniho prostoru bude feSeno pomoci vétracich Stérbib v podbyti
pfesahu stfechy a u hfebene pomoci vétracich tasek. Vétraci taSky budou
umistény v kazdém poli stfechy mezi stfeSnimi vazniky. U velkoformatovych

stfesnich krytin bude odvétrani feSeno pomoci provétravaného hiebene stfechy.
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BUNGALOV - 150 m2 - typovy projekt

Cislo zakazky

Jméno vykresu

Vykres stiechy

Méfitko vykresu
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