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Kastlík z OSB tl. 15 mm

Podprahový profil
COMPACFOAM 90/140
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Podprahový profil
COMPACFOAM 90/140

Podložení překladu
XPS tl. 20 mm

KVH 70/280
ULTRALAM
45/360

2×KVH 40/280

OSB III tl. 15mm

KVH 140/280
BSH 140/360

2×KVH 40/280

PALCO střední
60/280

Příložka z OSB

PALCO střední
60/280

PALCO střední
60/280

2×KVH 40/280

OSB III tl. 15mm

VÝPIS PŘEKLADŮ

P1

Překlad pro otvory v nosných stěnách bez vnějších žaluzií. Maximální světlé
rozpětí otvoru je 2650 mm.
Překlad P1 tvořen dvojicí hranolů KVH 70 × 280 mm.
Překlad P4 je tvořen dvojicí hranolů ULTRALAM 45 × 360 mm.

Překlad pro otvory v nosných stěnách s možností umístění
žaluziového kastlíku. Maximální světlé rozpětí otvoru je 2650 mm.
Překlad P2 tvořen hranolem KVH 140 × 280 mm.
Překlad P5 tvořen BSH hranolem 140 × 360 mm.
Sloupky v nosných stěnách z PALCO nosníků, které nesou překlad je
nutno zesílit příložkami. Příložky musí být umístěny z obou strany
PALCO nosníku. minimální šířka příložek je 100 mm.
Pro otvor šířky 2470 mm je délka překladu 2710 mm.

P2

P3
Překlad pro otvory v nosných stěnách bez vnějších žaluzií. Maximální
světlé rozpětí otvoru je 1290 mm.
Překlad tvořen dvojicí nosníků PALCO střední 60 × 280 mm.
Mezi KVH hranoly je při montáži nutno vložit tepelnou izolaci (např.
dřevovláknitá měkká rohož).

P4

P5

Měřítko výkresu
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