VYHODNOCENIi — CIUR DUM 1



Tab. 1: Souhrn konstrukci obalky budovy

Soudinitel prostupu tepla [W/m?K]
Doporuceny
Konstrukee u ero) pas. b.y Vyhodnoceni
Upas,20
Obvodova sténa - omitka 0,116 0,18-0,12 vyhovi
Obvodova sténa - obklad 0,128 0,18-0,12 vyhovi
Strop do pldy 0,077 0,15-0,10 vyhovi
Podlaha 0,180 0,22-0,15 vyhovi
Okna 0,68 0,8-0,6 vyhovi
Dvere 0,85 0,9 vyhovi

V Tab. 2 jsou uvedeny vysledky pfedbézného vypoctu ENB pro konstrukce viz Tab. 1 a tyto
vstupni parametry:

Ucinnost rekuperace 83 % (projektovy predpoklad 93 %)

Vliv tepelnych vazeb — presny vypocet linearnich Cinitell prostupu tepla liniovymi
tepelnymi vazbami (viz ptiloha ¢. 4)

nso = 0,6 ht
tepelné ¢erpadlo vzduch voda COP = 2,9 (vystupni teplota 35— 45 °C)

stinéni oken jednopodlazni budovy — presny vypocet korekcnich Cinitell stinéni dle
EN ISO 13790:

predpokladem je stinéni vlastni budovou (presahem stfechy) + stinéni okolni
zastavbou pouze z vychodni a zdpadni strany budovou o shodnych rozmérech ve
vzdalenosti 7 m od posuzované budovy

parametry okennich vyplIni (pfesny vypocet pro jednotlivé vyplné otvor()
soucinitel prostupu tepla rdmu Us = 0,8 W/(m?.K), vy3ka ramu 125 mm

soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug = 0,5 W/(m?.K)

linedrni Cinitel prostupu tepla zasklivaci spary g = 0,033 W/(m.K) — plastovy dist. r.

propustnost solarniho zareni oken g = 0,6 (zaskleni se zvySenou solarni propustnosti)




Tab. 2: Vyhodnoceni tepelné technickych poZzadavk( — pasivni RD*

Sled ) Oznaceni Hodnota parametru Sp|n
edovany parametr [jednotky] poZadavek vypocet PINENo
Primérny soudinitel <0,22 W/(m?.K)
prostupu tepla [W/L(J;"; Q] (doporuéeni 0,16 ano
obdlkou budovy ' 0,15-0,18)
Mérna rocni
potreba tepla [kWh/fniZ rok)] <20 20 ano
na vytapéni '
Mérna
neobnovitelnd [kWhEF:wé rok)] <90 78 ano
primarni energie '
Nejvyssi denni Okna opatiena
teplota vzduchu Bai,max o wivr s e
v mistnosti v letnim °C] <27°C vnejsimi stinicimi ano
obdobi prvky

*vyhodnoceni odpovida také hodnoceni dotaéniho programu NZU v podoblasti B.1 (vystavba
domu s velmi nizkou energetickou naroc¢nosti)




