PRILOHA €. 2

Vypocet ENB — CIUR DUM 1



VYPOCET ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
A PRUMERNEHO SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

Eodle vxhléékx &. 78/2013 Sh. a CSN 730540-2

a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370

Energie 2016

Nazev ulohy: RD CIUR 1

ZADANE OKRAJOVE PODMINKY:

Pocet zon v budové: 1
Typ vypoctu potfeby energie: mésicni (pro jednotlivé mésice v roce)

Okrajové podminky vypoctu:

Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune¢niho zareni [MJ/m2]
obdobi dnti exteriéru Sever Jih Vychod Zapad Horizont
leden 31 -1.3C 29.5 123.1 50.8 50.8 74.9
unor 28 -01C 48.2 184.0 91.8 91.8 133.2
bfezen 31 3.7C 91.1 267.8 168.8 168.8 259.9
duben 30 8.1C 129.6 308.5 2671 2671 409.7
kvéten 31 13.3C 176.8 313.2 313.2 313.2 535.7
cerven 30 16.1C 186.5 272.2 324.0 324.0 526.3
¢ervenec 31 18.0C 184.7 281.2 302.8 302.8 519.5
srpen 31 17.9C 152.6 345.6 289.4 289.4 490.3
zari 30 13.5C 103.7 280.1 191.9 191.9 313.6
fijen 31 83C 67.0 267.8 139.3 139.3 203.4
listopad 30 3.2C 33.8 163.4 64.8 64.8 90.7
prosinec 31 05C 21.6 104.4 40.3 40.3 53.6
Nazev Pocet Teplota Celkova energie globalniho slune¢niho zareni [MJ/m2]
obdobi dnti exteriéru SV 74 JV Jz

leden 31 -1.3C 29.5 29.5 96.5 96.5

unor 28 -0.1C 53.3 53.3 147.6 147.6

bfezen 31 3.7C 107.3 107.3 232.9 232.9

duben 30 8.1C 181.4 181.4 311.0 311.0

kvéten 31 13.3C 235.8 235.8 332.3 332.3

Cerven 30 16.1C 254.2 254.2 316.1 316.1

Cervenec 31 18.0C 238.3 238.3 308.2 308.2

srpen 31 17.9C 203.4 203.4 340.2 340.2

zari 30 13.5C 1271 1271 248.8 248.8

fijen 31 83C 77.8 77.8 2171 2171

listopad 30 3.2C 33.8 33.8 121.7 121.7

prosinec 31 05C 21.6 21.6 83.2 83.2



PARAMETRY JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOVE :

PARAMETRY ZONY C. 1:

Zakladni popis zény

Nazev zony:

Typ z6ny pro uréeni Uem,N:
Typ zény pro refer. budovu:
Typ hodnoceni:

Obsazenost zény:
Uvazovany poCet osob v zéné:

Objem z vnéjSich rozméru:
Podlah. plocha (celkova vnitfni):
Celk. energet. vztazna plocha:
Uginna vnittni tepelna kapacita:

Vnitini teplota (zima/léto):
Zdbna je vytapénalchlazena:
Typ vytapéni:

Regulace otopné soustavy:

Prdmérné vnitfni zisky:
....... odvozeny pro

Potieba tepla na pfipravu TV:
....... odvozeno pro

Zpétné ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vytapéni v zéné

RD CIUR

nova obytna budova

rodinny dim

budova s téméf nulovou spotfebou energie

40.0 m2/osobu
2.8 (pouzije se pro stanoveni ro¢ni potfeby teplé vody)

513.3m3
112.23 m2
135.08 m2

110.0 kJ/(m2.K)

20.0C/20.0C
ano/ ne
nepferuSované

ano

259 W

- produkci tepla: 1.5+3.0 W/m2 (osoby+spotrebice)

- Gasovy podil produkce: 70+20 % (osoby+spotfebice)

- zohlednéni spotfebicl: jen zisky

- pozadovanou osvétlenost: 90.0 Ix

- mérny pfikon osvétleni: 0.05 W/(m2.Ix)

- Cinitel obsazenosti 1.0 a zavislosti na dennim svétle 1.0
- ro¢ni dobu vyuziti osvétleni ve dne/v noci: 900 / 600 h
- pram. Ucinnost osvétleni: 15 %

- trvala pfidavna tepelna ztrata: 0.0 W

7689.53 MJ/rok

- denni potfebu teplé vody: 40.0 I/(osobu.den)

- ro¢ni potfebu teplé vody: 40.9 m3
- teplotni rozdil pro ohfev: (55.0 - 10.0) C

0.0 MJ/rok

Teplovzdusné vytapéni:

ne

Zdroj tepla €. 1 a na néj napojena otopna soustava:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Parametr COP:

Uginnost sdileni/distribuce:
PFikon Cerpadel vytapéni:
PFikon regulace/emise tepla:

Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda (podil 75.0 %)
tepelné Cerpadlo

2.9

83.0 % /89.0 %

23.4 W (prdm. roé¢ni pfikon)

0.1/0.0W

Zdroj tepla €. 2 a na néj napojena otopna soustava:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Uginnost vyroby tepla:
Uginnost sdileni/distribuce:
Cerpadla:

Regulace a emise:

Bod bivalence - elektro (podil 5.0 %)

obecny zdroj tepla (napf. kotel)

95.0 %

83.0 % /89.0 %

zdroj zapojen do soustavy s Cerpadly u zdroje €. 1
zdroj zapojen do soustavy s prfikony u zdroje €. 1

Zdroj tepla €. 3 a na néj napojena otopna soustava:

Nazev zdroje tepla:

Typ zdroje tepla:

Uginnost vyroby tepla:
Uginnost sdileni/distribuce:
Cerpadla:

Regulace a emise:

Krb s teplovodnim vymeénikem (podil 20.0 %)
obecny zdroj tepla (napf. kotel)

75.0 %

83.0 % /89.0 %

zdroj zapojen do soustavy s Cerpadly u zdroje €. 1
zdroj zapojen do soustavy s prfikony u zdroje €. 1



Ventilatory systémd nuceného vétrani, vytapéni a chlazeni vzduchem

Prdm. mérny pfikon VZT jednotky: 1000.0 Ws/m3 (plati pro 2 ventilatory: pfivodni a odvodni)
Vahovy Cinitel regulace: 0.7

Zdroje tepla na pripravu TV v zéné

Nazev zdroje tepla: Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda (podil 95.0 %)
Typ zdroje pfipravy TV: tepelné Cerpadlo

Topny faktor pro pfipravu TV: 22

Nazev zdroje tepla: Bod bivalence - elektro (podil 5.0 %)
Typ zdroje pripravy TV: obecny zdroj tepla (napf. kotel)
Ucinnost zdroje pfipravy TV: 95.0 %

Uginnost zpétného ziskavani tepla: 0.0 %

Objem zasobniku TV: 150.0 1

Mérna tep. ztrata zasobniku TV: 7.9 Wh/(1.d)

Délka rozvoda TV: 20.0m

Mérna tep. ztrata rozvoda TV: 44.7 Wh/(m.d)

PFikon Cerpadel distribuce TV: o.0w

PFikon regulace: 0.0wW

Mérny tepelny tok vétranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v zéné: 292.581 m3
Podil vzduchu z objemu zény: 57.0 %

Typ vétrani zény: nucené (mechanicky vétraci systém)
Objem.tok pfivadéného vzduchu: 88.0 m3/h
Objem.tok odvadéného vzduchu: 88.0 m3/h
Nasobnost vymény pfi dP=50Pa: 0.6 1/h
Soucinitel vétrné expozice e: 0.01
Soucinitel vétrné expozice f: 20.0
Uginnost zpétného ziskavani tepla: 83.0 %
Podil ¢asu s nucenym vétranim: 70.8 %
Vymeéna bez nuceného vétrani: 0.01/h
Mérny tepelny tok vétranim Hv: 4.075 WIK

Mérny tepelny tok prostupem mezi zénou €. 1 a exteriérem :

Nazev konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K]
Obvodova sténa - omitka 82.51 0.116 1.00 9.571 0.300
Obvodova sténa - obklad 60.03 0.128 1.00 7.684 0.300
Strop do pudy 135.08 0.077 1.00 10.401 0.300
0OS1 Z Okna (1.27*2.415) 3.07 (1.27x2.42x 1) 0.650 1.00 1.998 1.500
0S2 J Okna (1.17*2.435) 5.71(1.17x2.44x2) 0.660 1.00 3.768 1.500
0S2 J Okna (2.27*2.435) 5.54 (2.27x2.44 x1) 0.660 1.00 3.656 1.500
OS2 J Okna (2.47*1.05) 2.59(2.47x1.05x 1) 0.670 1.00 1.738 1.500
0OS1V Okna (2.47*2.435) 12.05 (2.47x2.44 x 2) 0.650 1.00 7.835 1.500
OS2 S Okna (2.47*1.25) 3.09 (2.47x1.25x1) 0.650 1.00 2.007 1.500
OS2 S Okna (1.07*2.435) 2.61(1.07x2.44x 1) 0.670 1.00 1.749 1.500
0S2 S Okna (2.27%1.05) 2.38 (2.27x1.05x 1) 0.670 1.00 1.597 1.500
OS2 S Dvere (1.41*2.415) 3.41(1.41x2.42x 1) 0.850 1.00 2.894 1.700
Vysvétlivky: U je soucinitel prostupu tepla konstrukce; b je ¢initel teplotni redukce; H,T je mérny tok prostupem tepla

a U,N,20 je pozadovana hodnota souginitele prostupu tepla podle CSN 730540-2 pro Tim=20 C.

Dil¢i parametry vyplni otvorll (v Fazeni za sebou jako v tabulce vyse):

Nazev konstrukce Ag Ug Af Uf | Psi Sklon Uw,s
0S1 Z Okna (1.27*2.415) 2.208 0.50 0.859 0.80 6.370 0.033 90.0° 0.680
0S2 J Okna (1.17*2.435) 2.010 0.50 0.839 0.80 6.210 0.033 90.0° 0.680
0S2 J Okna (2.27*2.435) 3.867 0.50 1.660 0.80 12.280 0.033 90.0° 0.680
0S2 J Okna (2.47%1.05) 1.776 0.50 0.818 0.80 6.040 0.033 90.0° 0.680
0S1V Okna (2.47*2.435) 4.304 0.50 1.710 0.80 12.680 0.033 90.0° 0.680
0S2 S Okna (2.47%1.25) 2.220 0.50 0.868 0.80 6.440 0.033 90.0° 0.680
0S2 S Okna (1.07*2.435) 1.792 0.50 0.814 0.80 6.010 0.033 90.0° 0.680
0S2 S Okna (2.27*1.05) 1.616 0.50 0.768 0.80 5.640 0.033 90.0° 0.680
0S2 S Dvefe (1.41*2.415) - - - - - - 90.0°
Vysvétlivky: Ag je plocha zaskleni v m2, Ug je soucinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m2K), Af je plocha rému v m2,

Uf je soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(m2K), | je délka uloZeni zaskleni do ramu v m, Psi je lin. ¢initel prostupu
tepla v uloZeni zaskleni do ramu ve W/(mK) a Uw,s je soucinitel prostupu tepla pro standardizované rozméry okna
ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupnich (od vodor. roviny).



Nazev liniového tep.mostu Délka [m] Psi [W/mK] b [-]
A sténa-sténa 15.2 -0.074 1.00
B sténa-podlaha 34.84 -0.007 1.00
C sténa-strop 48.14 -0.049 1.00
Da osténi-omitka (2 nosniky) 4.83 0.007 1.00
Db osténi-omitka (3 nosniky) 4.87 0.010 1.00
Dc osténi-obklad (2 nosniky) 19.44 0.008 1.00
Dd osténi-obklad (3 nosniky) 16.44 0.011 1.00
Ea nadprazi P1-obklad 1.41 0.043 1.00
Ea nadprazi P1-omitka 1.27 0.029 1.00
Eb nadprazi P2-obklad 9.55 0.078 1.00
Ec nadprazi P3-obklad 1.07 0.033 1.00
Ed nadprazi P4-obklad 4.74 0.038 1.00
Ee nadprazi P5-obklad 2.47 0.084 1.00
F parapet 7.21 0.038 1.00
G prah 13.3 0.084 1.00

Mérny tok prostupem do exteriéru ploSnymi konstrukcemi Hd,c: 54.898 W/K
......................................... a pfislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: -0.652 W/K

Mérny tepelny tok prostupem zeminou u zény €. 1 :

1. konstrukce ve styku se zeminou

Nazev konstrukce: Podlaha
Tepelna vodivost zeminy: 2.0 W/mK
Plocha podlahy: 135.08 m2
Exponovany obvod podlahy: 48.1m
Lin. ¢initel v napojeni stény: 0.0 W/mK

Soucinitel vlivu spodni vody Gw: 1.0

Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:

podlaha na terénu

Tloustka obvodoveé stény: 0.435m
Tepelny odpor podlahy: 5.399 m2K/W
PFidavna okrajova izolace: svisla
Tloustka okrajové izolace: 0.08 m
Tepelna vodivost okrajové izolace: 0.035 W/mK
Hloubka okrajové izolace: 0.5m
Vypocteny pfidavny lin. Cinitel prostupu: -0.014 W/mK
Soucinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy: 0.18 W/m2K
Pozadovana hodnota sou¢. prostupu U,N,20: 0.45 W/m2K
Cinitel teplotni redukce b: 0.76
Souc.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0.136 W/m2K
Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 18.318 W/K

Kolisani ekv. mési¢nich mérnych tokd Hg,m:
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:

Celkovy ustaleny mérny tok zeminou Hg:

od 13.587 do 67.838 W/K
20.266 / 7.966 W/K

18.318 W/K

............. a pfislusnymi tep. vazbami Hg,tb:
Kolisani celk. ekv. mési¢nich mérnych tok Hg,m:

0.000 W/K
od 13.587 do 67.838 W/K

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 1 :

Zemépisna Sitka lokality: 45.0 st. sev. Sifky

_ Markyza Leva sténa _Prava sténa Celk.
Orientace  Uhel F,ov Uhel F.finL  Uhel F.finR F.fin
14.2° 0.948 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
34.9° 0.848 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
34.9° 0.848 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
48.3° 0.687 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
14.2° 0.948 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
45.5° 0.795 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
34.9° 0.874 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
48.3° 0.769 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000
34.7° 0.876 0.0° 1.000 0.0° 1.000 1.000

Nazev vypiné otvoru

0OS1 Z Okna (1.27*2.415)
0S2 J Okna (1.17*2.435)
0S2 J Okna (2.27*2.435)
0S2 J Okna (2.47*1.05)
0OS1V Okna (2.47*2.435)
OS2 S Okna (2.47%1.25)
OS2 S Okna (1.07*2.435)
0S2 S Okna (2.27%1.05)
OS2 S Dvere (1.41*2.415)

NN ——<N



Okoli / Horiz. Celkovy Zpusob stanoveni

Nazev vyplné otvoru Orientace  Uhel F,hor Cinitel Fsh celk. €initele stinéni

0OS1 Z Okna (1.27*2.415) 4 29.7° 0.704 0.667 priloha G v EN ISO 13790
0S2 J Okna (1.17*2.435) J 0.0° 1.000 0.848 priloha G v EN ISO 13790
0S2 J Okna (2.27*2.435) J 0.0° 1.000 0.848 priloha G v EN ISO 13790
OS2 J Okna (2.47*1.05) J 0.0° 1.000 0.687 priloha G v EN ISO 13790
0OS1V Okna (2.47*2.435) \% 29.6° 0.705 0.668 priloha G v EN ISO 13790
0S2 S Okna (2.47%1.25) S 0.0° 1.000 0.795 priloha G v EN ISO 13790
OS2 S Okna (1.07*2.435) S 0.0° 1.000 0.874 priloha G v EN ISO 13790
0S2 S Okna (2.27%1.05) S 0.0° 1.000 0.769 priloha G v EN ISO 13790
OS2 S Dvere (1.41*2.415) S 0.0° 1.000 0.876 priloha G v EN ISO 13790
Vysvétlivky: F,ov je korekéni €initel stinéni markyzou, F.finL je korekéni €initel stinéni levou bo¢ni sténou/zebrem (pfi pohledu

zevnitf), F.finR je korekéni Cinitel stinéni pravou boéni sténou, F,fin je souhrnny korekéni Cinitel stinéni boénimi
sténami, F,hor je korekéni Einitel stinéni horizontem (okolim budovy) a Uhel je pfislusny stinici dhel.

Nazev konstrukce Plocha [m2] glalfa[-] Fgl/Ff[-] Fc,h/Fc,c[-] Fsh [] Orientace
0S1 Z Okna (1.27*2.415) 3.07 0.6 0.72/0.28 1.00/1.00 0.667 Z(90°)
OS2 J Okna (1.17*2.435) 5.71 0.6 0.71/0.29  1.00/1.00 0.848 J(90°)
OS2 J Okna (2.27*2.435) 5.54 0.6 0.7/0.3 1.00/1.00 0.848 J(90°)
0S2 J Okna (2.47*1.05) 2.59 0.6 0.68/0.32  1.00/1.00 0.687 J(90°)
0OS1V Okna (2.47%2.435) 12.05 0.6 0.72/0.28 1.00/1.00 0.668 V (90°)
OS2 S Okna (2.47%1.25) 3.09 0.6 0.72/0.28 1.00/1.00 0.795 S (90°)
OS2 S Okna (1.07*2.435) 2.61 0.6 0.69/0.31  1.00/1.00 0.874 S (90°)
OS2 S Okna (2.27%1.05) 2.38 0.6 0.68/0.32  1.00/1.00 0.769 S (90°)
OS2 S Dvere (1.41*2.415) 3.41 0.0 0.0/1.0 1.00/1.00 0.876 S (90°)
Vysvétlivky: g je propustnost slune¢niho zafeni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost slune¢niho zafeni vnéjsiho

povrchu neprasvitnych konstrukci; Fgl je korekéni €initel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploSe okna);

Ff je korekéni initel ramu (podil plochy réamu k celk. plose okna); Fc,h je korekéni initel clonéni pohyblivymi clonami
pro rezim vytapéni; Fc,c je korekéni ¢initel clonéni pro rezim chlazeni a Fsh je korekéni Cinitel stinéni nepohyblivymi
¢astmi budovy a okolni zastavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vytapéni): 800.3 1268.8 2036.8 2692.9 3011.2 2901.9
Mésic: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vytapéni): 2852.7 2996.6 2211.5 1861.2 1038.7 659.3

PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRO ZONU €. 1:

Nazev zony: RD CIUR

Vnitini teplota (zima/léto): 20.0C/20.0C

Zdbna je vytapénalchlazena: ano/ ne

Regulace otopné soustavy: ano

Mérny tepelny tok vétranim Hv: 4.075 W/K
Mérny tok prostupem do exteriéru Hd: 54.246 W/K

Ustaleny mérny tok zeminou Hg: 18.318 W/K
Mérny tok prostupem nevytapénymi prostory Hu,t: -
Mérny tok vétranim nevytapénymi prostory Hu,v: -
Mérny tok Trombeho sténami H,tw: -—
Mérny tok vétranymi sténami H,vw: -
Mérny tok prvky s transparentni izolaci H,ti: -
PFidavny mérny tok podlahovym vytapénim dHt: -
Vysledny mérny tok H: 76.638 W/K

Potieba tepla na vytapéni po mésicich:
Mésic  Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H[-] fH[%] Q,H,nd[GJ]

1 4.102 0.795 - 0.800 1.596 0.988 100.0 2.526
2 3.513 0.670 - 1.269 1.939 0.960 100.0 1.651
3 3.215 0.701 - 2.037 2.738 0.863 100.0 0.853
4 2.355 0.642 - 2.693 3.335 0.643 18.7 0.209
5 1.510 0.634 - 3.011 3.645 0.414 0.0 -
6 0.980 0.604 -— 2.902 3.506 0.280 0.0 -—



7 0.676 0.624 - 2.853 3.477 0.194 0.0 -

8 0.694 0.634 - 2.997 3.630 0.191 0.0 -

9 1.427 0.646 - 2.212 2.857 0.499 0.0 -

10 2.398 0.699 - 1.861 2.560 0.773 68.4 0.420
11 3.197 0.716 - 1.039 1.755 0.960 100.0 1.512
12 3.783 0.791 - 0.659 1.451 0.988 100.0 2.349
Vysvétlivky: Q,H,ht je potieba tepla na pokryti tepelné ztraty; Q,int jsou vnitini tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zplsobené

provozem ventilatord a ztratami z rozvodu teplé vody a akumulaénich nadrzi; Q,sol jsou solarni tepelné zisky;
Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupen vyuzitelnosti tepelnych zisku; fH je ¢ast mésice, v niz musi byt
zbna s regulovanym vytapénim vytapéna, a Q,H,nd je potfeba tepla na vytapéni.

Potieba tepla na vytapéni za rok Q,H,nd: 9.519 GJ

Roc¢ni energeticka bilance vyplni otvoru:

Nazev vyplné otvoru Orientace QI[GJ] Qs,ini[GJ] Qs[GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max
0OS1 Z Okna (1.27*2.415) Z 0.726 1.790 0.874 1.20 -2.2 0.5
0S2 J Okna (1.17*2.435) J 1.369 5.404 3.084 2.25 -3.2 0.0
0S2 J Okna (2.27*2.435) J 1.328 5.169 2.950 2.22 -3.1 0.0
0S2 J Okna (2.47*1.05) J 0.631 1.905 1.087 1.72 -2.3 0.2
0OS1V Okna (2.47*2.435) \ 2.845 7.029 3.433 1.21 -2.2 0.5
0S2 S Okna (2.47%1.25) S 0.729 1.169 0.559 0.77 -1.4 0.5
0S2 S Okna (1.07*2.435) S 0.635 1.042 0.498 0.78 -1.5 0.5
0S2 S Okna (2.27%1.05) S 0.580 0.825 0.394 0.68 -1.2 0.6
OS2 S Dvere (1.41*2.415) S 1.051 0.000 0.000 0.00 0.9 0.9
Vysvétlivky: Ql je potieba tepla na pokryti tepelné ztraty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solarni zisky za rok; Qs jsou vyuzi-

telné solarni zisky za rok; Qs/Ql je pomér ukazujici, kolikrat jsou vyuzitelné solarni zisky vy$$i nez ztraty prostupem,
U,eq,min je nejnizsi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna (rozdil QI-Qs vydéleny plochou okna a po¢tem deno-
stupriti) béhem roku a U,eq,max je nejvyssi ekvivalentni soucinitel prostupu tepla okna béhem roku.

Energie dodana do zény po mésicich:
Mésic  Q,f,H[GJ] Q,fC[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] QfW[GJ] QfL[GJ]  Q,fA[GJ]
Q,fuel[GJ]

1 3.656 - - 0.032 0.875 0.352 0.063 4.979
2 2.389 - - 0.029 0.853 0.262 0.057 3.589
3 1.234 - - 0.032 0.875 0.241 0.063 2.445
4 0.303 - - 0.031 0.868 0.191 0.012 1.404
5 - - - 0.032 0.875 0.162 0.000 1.070
6 - - - 0.031 0.868 0.146 0.000 1.045
7 - - - 0.032 0.875 0.151 0.000 1.058
8 - - - 0.032 0.875 0.162 0.000 1.070
9 - - - 0.031 0.868 0.195 0.000 1.094
10 0.608 - - 0.032 0.875 0.239 0.043 1.798
11 2.189 - - 0.031 0.868 0.278 0.061 3.427
12 3.400 - - 0.032 0.875 0.347 0.063 4.718
Vysvétlivky: Q,f,H je vypocttena spotieba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Upravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypoétena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotieba energie na osvétleni
(popf. i na spotrebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy u¢innosti technickych systému.

Celkova roc¢ni dodana energie Q,fuel: 27.698 GJ

Primérny sougdinitel prostupu tepla zény

Mérny tepelny tok prostupem obalkou zény Ht: 72.6 W/IK
Plocha obalovych konstrukci zony: 453.2 m2

Vychozi hodnota pozadavku na primérny soucinitel prostupu tepla
podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0.42 W/m2K

Primérny souéinitel prostupu tepla zény U,em: 0.16 W/im2K




PREHLEDNE VYSLEDKY VYPOCTU PRO CELOU BUDOVU :

Faktor tvaru budovy A/V: 0.88 m2/m3

RozloZeni mérnych tepelnych tokt

Zéna Polozka Plocha [m2] Mérny tok [W/K] Procento [%]
1 Celkovy mérny tok H: — 76.638 100.00 %
z toho: Mérny tok vétranim Hv: - 4.075 5.32 %
Mérny (ustaleny) tok zeminou Hg: - 18.318 23.90 %
Mérny tok pfes nevytapéné prostory Hu: - - 0.00 %
Mérny tok tepelnymi vazbami H,tb: - -0.652 -0.85 %
Mérny tok do ext. ploSnymi kcemi Hd,c: - 54.898 71.63 %
rozloZzeni mérnych tokl po konstrukcich:
Podlaha: 135.1 18.318 23.90 %
Dvefre: 3.4 2.894 3.78 %
Okna: 371 24.347 31.77 %
Obvodova sténa - omitka: 82.5 9.571 12.49 %
Obvodova sténa - obklad: 60.0 7.684 10.03 %
Strop do pudy: 135.1 10.401 13.57 %

Mérny tok budovou a parametry podle starSich predpist

Soucet celkovych mérnych tepelnych tokl jednotlivymi zénami Hc: 76.638 W/K
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmeéru: 513.3m3
Tepelna charakteristika budovy podle CSN 730540 (1994): 0.15 W/m3K
Spotieba tepla na vytapéni podle STN 730540, Zmena 5 (1997): 11.0 kWh/(m3.a)
Poznamka: Orientacni tepelnou ztratu budovy Ize ziskat vynasobenim sou¢tu mérnych tokd jednotlivych zén He

pusobicim teplotnim rozdilem mezi interiérem a exteriérem.

Primérny soucinitel prostupu tepla budovy

Mérny tepelny tok prostupem obalkou budovy Ht: 72.6 W/IK
Plocha obalovych konstrukci budovy: 453.2 m2
Vychozi hodnota pozadavku na primérny soucinitel prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 0.42 W/m2K
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy U,em: 0.16 W/im2K

Celkova a mérna potreba tepla na vytapéni

Celkova ro¢ni potfeba tepla na vytapéni budovy: 9.519GJ 2.644 MWh
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmeéru: 513.3m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy: 135.1 m2

Mérna potieba tepla na vytapéni budovy (na 1 m3): 5.2 kWh/(m3.a)

Mérna potieba tepla na vytapéni budovy: 20 kWh/(m2.a)

Hodnota byla stanovena pro poc¢et denostupritd D = 3557.

Poznamka: Mérna potieba tepla je stanovena bez vlivu G¢innosti systémiu vyroby, distribuce a emise tepla.

Celkova energie dodana do budovy

Mésic  Q,f,H[GJ] QfC[GJ] QfRH[GJ] QfF[GJ] QFW[GJ] QfL[GJ] Q,fA[GJ]
Q,fuel[GJ]

1 3.656 -— -— 0.032 0.875 0.352 0.063
2 2.389 - - 0.029 0.853 0.262 0.057
3 1.234 - - 0.032 0.875 0.241 0.063
4 0.303 -— -— 0.031 0.868 0.191 0.012
5 -— -— -— 0.032 0.875 0.162 0.000
6 -— -— -— 0.031 0.868 0.146 0.000
7 - - - 0.032 0.875 0.151 0.000
8 -— -— -— 0.032 0.875 0.162 0.000
9 -— -— -— 0.031 0.868 0.195 0.000
10 0.608 -— -— 0.032 0.875 0.239 0.043
1" 2.189 - - 0.031 0.868 0.278 0.061

12 3.400 - - 0.032 0.875 0.347 0.063

4.979
3.589
2.445
1.404
1.070
1.045
1.058
1.070
1.094
1.798
3.427
4.718



Vysvétlivky:

Q,f,H je vypocttena spotieba energie na vytapéni; Q,f,C je vypoctena spotieba energie na chlazeni; Q,f,RH je

vypoctena spotfeba energie na Upravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypoétena spotfeba energie na nucené vétrani;
Q,f,W je vypoctena spotfeba energie na pripravu teplé vody; Q,f,L je vypoctena spotieba energie na osvétleni
(popf. i na spotrebice); Q,f,A je pomocna energie (Cerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celkova dodana energie.
V8echny hodnoty zohledriuji vlivy u¢innosti technickych systému.

Dodané energie:

Vyp.spotfeba energie na vytapéni za rok Q,fuel,H: 13.780 GJ 3.828 MWh 28 kWh/m2
Pomocna energie na vytapéni Q,aux,H: 0.363 GJ 0.101 MWh 1 kWh/m2
Dodana energie na vytapéni za rok EP,H: 14.142 GJ 3.928 MWh 29 kWh/m2
Vyp.spotfeba energie na chlazeni za rok Q,fuel,C: - - -
Pomocna energie na chlazeni Q,aux,C: - - -

Dodana energie na chlazeni za rok EP,C: - - -
Vyp.spotfeba energie na Upravu vihkosti Q,fuel,RH: - - -
Pomocna energie na upravu vihkosti Q,aux,RH: - - -

Dodana energie na upravu vihkosti EP,RH: --- --- ---
Vyp.spotfeba energie na nucené vétrani Q,fuel,F: 0.382 GJ 0.106 MWh 1 kWh/m2
Pomocna energie na nucené vétrani Q,aux,F: - - -

Dodana energie na nuc.vétrani za rok EP,F: 0.382 GJ 0.106 MWh 1 kWh/m2
Vyp.spotifeba energie na pfipravu TV Q,fuel,W: 10.449 GJ 2.902 MWh 21 kWh/m2
Pomocna energie na pfipravu teplé vody Q,aux,W: - - -

Dodana energie na pfipravu TV za rok EP,W: 10.449 GJ 2.902 MWh 21 kWh/m2
Vyp.spotfeba energie na osvétleni a spotf. Q,fuel,L: 2.724 GJ 0.757 MWh 6 kWh/m2
Dodana energie na osvétleni za rok EP,L: 2.724 GJ 0.757 MWh 6 kWh/m2
Celkova ro¢ni dodana energie Q.fuel=EP: 27.698 GJ 7.694 MWh 57 kWh/m2
Mérna dodana energie budovy

Celkova roéni dodana energie: 7.694 MWh

Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozmeéru: 513.3 m3

Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy:

Mérna dodana energie EP,V:
Mérna dodana energie budovy EP,A:

135.1 m2
15.0 kWh/(m3.a)
57 kWh/(m2.a)

Poznamka: Mérna dodana energie zahrnuje veskerou dodanou energii véetné vlivii G€innosti tech. systémiu.

Rozdéleni dodané energie podle energonositell, primarni energie a emise CO2

Energo- Faktory Vytapéni Tepla voda
nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN fpC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2
elektfina ze sité 3.0 3.2 1.0120 1.1 3.3 3.6 1.1 14 4.2 4.5 14
kusové drevo/$tépka /biomasa 0.1 1.1 0.0000 1.0 0.1 1.1 - - - - -
Slunce a jina energie prostred 0.0 1.0 0.0000 1.8 - 1.8 - 15 - 15 -
SOUCET 3.8 3.4 6.4 1.1 29 4.2 6.0 1.4
Energo- Faktory Osvétleni Pom.energie
nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN fpC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2
elektfina ze sité 3.0 3.2 1.0120 0.8 2.3 2.4 0.8 0.1 0.3 0.3 0.1
kusové dfevo/$tépka /biomasa 0.1 1.1 0.0000 -—- -—- - -—- -—- - -—- -
Slunce a jina energie prostred 0.0 1.0 0.0000 - - - - - - - -
SOUCET 0.8 23 2.4 0.8 0.1 0.3 0.3 0.1
Energo- Faktory Nuc.vétrani Chlazeni
nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta - MWh/a ------ t/a
fpN fpC f£,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2
elektfina ze sité 3.0 3.2 1.0120 0.1 0.3 0.3 0.1 - - - -
kusové drevo/$tépka /biomasa 0.1 1.1 0.0000 - - - - - - - -
Slunce a jina energie prostred 0.0 1.0 0.0000 - - - - - - - -
SOUCET 01 03 03 o041
Energo- Faktory Uprava RH Export elektfiny
nositel transformace =~ - MWh/a ------ ta MWh/a -
fpN fpC f,CO2 Qf Q,pN Q,pC CO2 Q.el Q,pN Q,pC
elektfina ze sité 3.0 3.2 1.0120 - - - -
kusové drevo/$tépka /biomasa 0.1 1.1 0.0000 - - - -
Slunce a jina energie prostred 0.0 1.0 0.0000 - - - -
SOUCET
Vysvétlivky: f,pN je faktor neobnoviteIné primarni energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primarni energie v kWh/kWh;



f,CO2 je soucinitel emisi CO2 v kg/lkWh; Q,f je vypocétena spotieba energie dodavana na dany ucel pFislusnym
energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektfiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni energie
a Q,pC je celkova primarni energie pouzita na dany ucel pfislusnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou

s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Soucty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]
elektfina ze sité 3.480 10.441 11.137 3.522
kusové dievo/Stépka /biomasa 0.955 0.095 1.050 -
Slunce a jina energie prostredi 3.259 3.259 -
SOUCET 7.694 10.536 15.446 3.522
Vysvétlivky: Q,f je energie dodana do budovy pfislusnym energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarni

energie a Q,pC je celkova primarni energie pouzita pfislusnym energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou

s tim spojené emise CO2 v t/rok.

Mérna primarni energie a emise CO2 budovy
Emise CO2 za rok:

Celkova primarni energie za rok:

Neobnovitelna primarni energie za rok:
Objem budovy stanoveny z vnéjSich rozméru:
Celkova energeticky vztazna podlah. plocha budovy:
Mérné emise CO2 za rok (na 1 m3):

Mérna celkova primarni energie E,pC,V:

Mé&rna neobnovitelna primarni energie E,pN,V:
Mérné emise CO2 za rok (na 1 m2):

Mérna celkova primarni energie E,pC,A:

Mérna neobnovitelna primarni energie E,pN,A:

3.522 t

15.446 MWh 55.604 GJ
10.536 MWh 37.930 GJ
513.3m3

135.1 m2

6.9 kg/(m3.a)
30.1 kWh/(m3.a)
20.5 kWh/(m3.a)
26 kg/(m2.a)

114 kWh/(m2.a)
78 kWh/(m2.a)
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VYHODNOCENI VYSLEDKU POSOUZENI PODLE KRITERIi

VYHLASKY MPO CR &. 78/2013 Sb.

Nazev ulohy: RD CIUR

Rekapitulace vstupnich dat:

Celkova ro¢ni dodana energie: 7.694 MWh

Neobnovitelna primarni energie: 10.536 MWh

Celkova energeticky vztazna plocha: 135.1 m2

Druh budovy: rodinny dim

Typ hodnoceni: budova s témér nulovou spotfebou energie

Podrobny vypis vstupnich dat popisujicich okrajové podminky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o vypoctu programu Energie.

Pozadavek na primérny soucinitel prostupu tep

Pozadavek:

ref. prim. soug. prostupu tepla U,em,R = 0.29 W/im2K

pro zatfidéni do klasif. tfidy se pouzije 0.34 W/m2K

Vysledky vypoctu:

primeérny soucinitel prostupu tepla U,em: 0.16 W/m2K

U,em < U,em,R ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Klasifikaéni tfida: A (mimoradné usporna)
Pozadavek na celkovou dodanou energii (§6

Pozadavek:

ref. mérna dodana energie EP,AR: 159 kWh/(m2.a)

pro zatfidéni do klasif. tfidy se pouzije 183 kWh/(m2.a)

Vysledky vypoctu:

mérna dodana energie EP,A: 57 kWh/(m2.a)

EP,A < EP,AR ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Klasifikaéni tfida: A (mimoradné usporna)

Pozadavek na neobnovitelnou primarni energii (§6

Pozadavek:

ref. mérna neob. prim. energie E,pN,AR: 145 kWh/(m2.a)

pro zatfidéni do klasif. tfidy se pouzije 219 kWh/(m2.a)

Vysledky vypoctu:

mérna neob. prim. energie E,pN,A: 78 kWh/(m2.a)

E,pN,A <E,pN,AR ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Klasifikaéni tfida: A (mimoradné usporna)

Informativni prehled klasifikacnich trid pro dil¢i dodané energie:

Vytapéni: A (mimoradné usporna)
Nucené vétrani: A (mimoradné usporna)
PFiprava teplé vody: B (velmi Uuspornd)
Osvétleni: C (usporna)
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