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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Typovy bungalov v pasivnim standardu, zastavéna plocha do 150 m?.
b) misto stavby - adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki,

Jedna se o typovy objekt. Cislo popisné, jméno katastralniho izemi i parcelni &isla

pozemki je mozno zadat az na zaklad¢ udaji dle konkrétni lokality stavby.

¢) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo

docasna stavba, ucel uzivani stavby.

Predmétem dokumentace je novostavba typového jednopodlazniho rodinného domu

se zastavénou plochou do 150 m2.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
Jedna se o typovy objekt.

b) jméno, prijmeni, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba

podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c¢) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

CIUR as.
Prazska 1012
250 01 Brandys nad Labem



A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa

sidla (pravnicka osoba),

Ing. Jiii Teslik

Adresa: Otakara Jeremiase 1991/11, 708 00, Ostrava
Tel. 737 444 664

Email: jiri.teslik79@gmail.com

ICO: 73350621

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem,

popripadé specializaci jeho autorizace,

Jméno:
Cislo autorizace:

Typ autorizace:

v wr

¢) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti spole¢né dokumentace véetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyru a technikii ¢innych ve

vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Zpracovatel statického posudku: Ing. Veronika Vaskova

Zodpovédny projektant: Ing Helena Kubinova, ¢islo autorizace: 1100844

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o maly objekt, a tvoii jeden stavebni celek, nebude

¢lenén na technickd a technologické zatizeni.



A.3 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena - oznaceni stavebniho uradu, jméno autorizovaného inspektora, datum

vyhotoveni a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatreni

Neni vyzadovano.

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé

byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Neni vyzadovano.

¢) dal$i podklady

Nejsou dalsi podklady.



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné tizemi,

soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost tizemi

Vzhledem k faktu, ze se jedna o typovy projekt rodinného domu a neni umistén
na konkrétni pozemek, bude nutno udaje o charakteristikach uzemi a stavebniho pozemku

doplnit az v piipadé zpracovani projektové dokumentace na konkrétni lokalitu.

b) udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim plinem nebo

vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Stavba je svym charakterem uréena pro vystavbu v lokalitach, kde je dle uzemniho
planu povolena vystavby bydleni v bytovych a rodinnych domech. Ptipadné v lokalitach, kde

je mozna vystavba staveb pro rekreaci.

¢) idaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich tprav

podminujicich zménu v uzivani stavby
Bude uptesnéno dle pozadavki 1zemné planovaci dokumentace v konkrétni lokalité.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavki na

vyuZzivani uzemi
Bude uptesnéno dle pozadavkil na vyuzivani uzemi v konkrétni lokalité.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organi

Stavba vcetné technického zatfizeni odpovidd standardnim pozadavkim dotcenych
organu pro tento typ objektu. Pozadavky se mohou v ptipad¢ realizace stavby na konkrétni
lokalit¢ liSit a bude nutno projektovou dokumentaci upravit dle aktudlnich pozadavki

dotéenych organi.



f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prazkum,

hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Konstrukéni feseni objektu vychazi z téchto teoretickych predpokladu:

¢ hladina podzemni vody je pod Grovni zékladové spary,

e stupen radonového indexu je nizky nebo stfedni,

e objekt je zalozen na stejnorodém podlozi a nehrozi rozdilné sedani stavby, objekt
neni umistén na misté ohrozeném sesuvy pudy,

e zakladova ptuda v urovni zakladové spary je tfidy F1 — tuhé konzistence, navrhova
unosnost zakladové ptdy je 200 kPa,

e objekt neni umistén na poddolovaném tGzemi,

e snéhova oblast III.,

e vétrna oblast II.

V pripadé realizace objektu je nutno zohlednit podminky vychazejici z prizkumi

provedenych na konkrétni lokalité.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi

Bude uptesnéno dle pozadavki ochrany uzemi v konkrétni lokalité.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt svym charakterem a konstrukénim feSenim neni vhodny pro vystavbu
v zéplavovém Uzemi. V pfipad¢ realizace stavby v zdplavovém uzemi by vyska + 0,000 —
urovné podlahy v 1.NP musela byt nad hladinou Q100. Z tohoto diivodu by muselo dojit
k upraveé vysky zakladl. V ptipadé realizace stavby v zdplavovém tizemi je nutno konstrukci

upravit dle pozadavki spravce povodi v konkrétni lokalité.

Konstrukce zakladi neni vhodna pro umisténi stavby na poddolovaném tzemi.



i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v tzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, na ochranu okoli je nutno posoudit dle

konkrétni lokality.

Stavba bude mit vliv na odtokové poméry v izemi. Stavba bude obsahovat zpevnéné
povrchy, u kterych je nutno fesit likvidaci srazkovych vod. Vypocet mnozstvi srazkovych vod

je proveden podle ptilohy €. 16 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb.:

Sikma stiecha:
e Plocha stfechy A = 175 m?
e Redukovani odtokova plocha stiechy 4 = 175 m?
e Intenzita desté pro lokalitu — Praha: i = 164 1.s™".ha™!
e Soucinitel odtoku pro stfechy C = 1,0
e Dlouhodoby srazkovy normal (Praha) N = 0,587 m.rok™!
e Objem budovy V=5133 m’
e Plocha obalky budovy A = 4532 m?
e Mnozstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod O, =2.9 1.s!

e Roc¢ni mnozstvi odvadénych srazkovych vod O = 102,73 m?

Stanoveni mnoZstvi srazkovych vod pro ostatni zpevnéni plochy je moZno provést azZ na
zakladé umisténi stavby na konkrétni lokalitu a navrZeni velikosti a materialu zpevnénych

ploch.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dFevin
Je nutno stanovit podle konkrétni lokality.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo

pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Je nutno stanovit podle konkrétni lokality.



1) izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu je nutno fesit podle podminek konkrétni lokality.
Stavba neni urcena pro vyuzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu, z tohoto divodu

neni nutno fesit bezbariérovy piistup k navrhované stavbe.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Je nutno stanovit podle konkrétni lokality.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Objekt je umistén na fiktivnim pozemku.

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pAsmo

Objekt bude obsahovat vodovodni a kanalizaéni ptipojku. Vodovodni a kanaliza¢ni
ptipojka mé ochranné pasmo 1,5 m od lice potrubi na obé& strany. Umisténi ochranné¢ho pasma
na konkrétnim pozemku musi byt feSeno dle konkrétni lokality. Dale bude objekt obsahovat

podzemni piipojku NN, kterd ma ochranné pasmo 1,0 m po obou stranach vedeni.

Objekt v ptipadé realizace miize obsahovat dalsi technickd zafizeni, ktera maji sva

ochranna pasma.

Pfi umist’ovani jednotlivych pripojek a staveb je nutno se fidit pozadavky

spravci siti a dotéenych organu.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tidaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a

vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Jedna se o novou stavbu.



b) Gcel uzivani stavby

Stavba je navrzena jako rodinny dim pro bydleni 4. az 5. osob.
¢) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavka na

stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby spliiovala technické pozadavky na stavby, které se této
stavby tykaji. Z tohoto divodu stavba nevyzaduje vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby.

Stavba neni navrZena jako bezbariérova.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organii

Je nutno stanovit podle konkrétni lokality a podle konkrétnich pozadavkl

vyplyvajicich ze stanovisek dotcenych organti.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi

Je nutno stanovit podle konkrétni lokality.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,

pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha: 135,8 m?.
Obestavény prostor: 542,4 m>.
Obytna plocha: 37,47 m?
Pocet bytovych jednotek: 1.
Podlahova plocha: 114,9 m?.



h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tFida energetické

naroc¢nosti budov apod.

Destova voda ze stiechy bude svedena pomoci stieSnich Zlabi a svodii do destové
kanalizace. Destova kanalizace bude napojena na akumulacni jimku na destovou vodu o
objemu 6500 1. Destova voda miize byt v objektu vyuzivana jako uzitkova voda na prani a
splachovani WC. Déle bude deStova voda vyuzivana na zalévani zahrady. Predpokladana
plocha zalévané zahrady je 500 m2. Nevyuzita destova voda bude odvedena do vsakovaci

jimky nebo miize byt odvedena ptipojkou do obecni dest'ové kanalizace.

Tab. 1Vypocet objemu akumula¢ni jimky na destovou vodu

‘Dostupny objem ze stfechy H5.91 m3‘
‘Potfeba vody pro vyuziti v doméH4.41 m3‘
‘Potfeba na zalivku H3.57 m3‘
[Poteba celkem [7.98 m’
‘Doporuéené velikost nadrze H5.91 m3‘

INejvyssi vyssi objem nadrze 65001 |

e pramérna denni potieba ......... Qp,a =160 x0,06=9,6 m3.d—1=0,111s};
e maximalni denni potieba ........ Qma=9,6x1,4=13,4m3.d-1=0,161.s7;

e maximalni hodinova potieba .... Qna=0,17 x 2,1 =0,34 1.s°!;

Prumérna denni spotieba tekouci teplé vody:

Roc¢ni spotieba vody / jeden obyvatel — 35 000 I/rok
Denni spotifeba vody / jeden obyvatel — 95,89 I/den
Budouci pocet obyvatel pro 4 EO

QPb=px gs=15x95.89 =383,56 1/den
Qpb — priimérnd denni spotieba vody
gs — spotieba vody pro obyvatele

p — pocet uzivatelli



Objem odpadni vody: 4 EO
pram. 0,48 m3/den, max. 0,6 m3/den, max. 18,25 m3/mésic, max. 219 m3/rok

Specifickd primérna denni spotfeba vody q = 0,15 m3/os.den

Vypocet objemu pitné vody:

Primérné denni potieba vody (Qp)

Qp =120 * 4 =480 l/den = 0,48 m3/den

Maximalni denni potieba vody (Qm)

Qm=Qp * kd =0,48 * 1,5=0,72 m*/den = 0,03 m3/hod

Maximalni hodinové potieba vody (Qh)

Qh =Qm * kh=0,03 * 1,8 = 0,054 m*/hod = 0,015 I/s

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Nutno stanovit dle podminek stavby na konkrétni lokalité.

j) orientacni naklady stavby.

Cena stanovena podle obestavéného prostoru a cenovych ukazatelti ve stavebnictvi pro
rok 2019 pro tento typ stavby - svisla nosna konstrukce dievéna a na bazi dfevni hmoty. Cena
za 1 m3 obestavéného prostoru pro tento typ stavby je 6240 K¢&.m-3. Celkova odhadovana

cena je 3 384 576 KC¢.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni,

Jedna se o novostavbu rodinného domu. Tato stavba je ur€ena pro umisténi do ploch
vyuziti izemi pro bydleni v rodinnych domech nebo pro rekreaci. Svych charakterem je

mozné objekt umistit do méstské tak vesnické zastavby.



b) architektonické rFeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné reSeni.

Jedna se o stavbu jednopodlazniho nepodsklepeného rodinného domu. Objekt ma
jedno nadzemni podlazi a je zastfeSen sedlovou stiechou se sklonem 22 °. Rodinny dim je
navrzen na obdélnikovém pudoryse o vnéjSich rozmérech cca. 9 m x 15 m. Fasada objektu je
hmotové rozdélena na dvé materidlové varianty. Prvni variantou je fasady s bilou (svétle
Sedou) fasaddni omitkou. Druhd varianta je provétravana fasada z dfevénych vodorovnych
palubek. Stfecha je navrZena s krytinou s betonovych nebo palenych tasek. Barevny odstin
stiesni krytiny je tmavée Sedy. Jako alternativa k palené stfesni krytiné maze byt pouzita hladka

plechova krytina.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt rodinného domu neobsahuje vyrobni technologie.
Z hlediska provozu je objekt ¢lenén na vstupni ¢ast zadveti, komunikacni prostor chodby,

socidlni a technickou zdzemi a dale na pobytové mistnosti.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt rodinného domu neni urcen pro bezbariérové uzivani a neni nutno fesit zasady
feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

vcetné tdaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Objekt je nutno vyuzivat k ucelu, pro ktery byl navrZzen a pro ktery bude vydano
stavebni povoleni.

Ochrana pfed bleskem bude feSena hromosvodni ochranou dle CSN EN 62305.
Souc¢asti hromosvodni ochrany bude jimaci soustava, svodni a uzemnovaci soustava.
Uzemnéni objektu bude feSeno pomoci zemnici soustavy ze zemnicich paski FeZn 30/4.
Zemnici soustava bude napojena na jimaci soustavu osazenou na objektu. Jimaci soustava
bude obsahovat 4. Svislych svodii v kazdém rohu objektu.

Stfecha objektu bude opatiena systémem pro zachyceni sn¢hu tak, aby bylo zabranéno
jeho ptipadnému padu na mista, kde by mohlo dojit k ohroZeni zdravi ¢i majetku. Navrh a

provedeni protisnéhovych opatfeni se bude idit pozadavky CSN 73 1901.



Domovni elektrorozvadé¢ musi byt opatfen proudovych chrani¢em. Elektrické
rozvody a dalsi komponenty musi odpovidat pozadavkl pro instalaci v konstrukcich
z hotlavych materiali tiidy reakce na oheit dle CSN EN 13 501-1. Elektrorozvody vedené
v konstrukcich budou opatfeny chranickou (napt. samozhésivé PVC) piipadné budou pouzity
kabely CYKY pouzitelné do hoflavych hmot. Elektroinstalacni rozvodné krabice budou v
bezhalonovém provedeni z materialu PC, PPO, ktery je samozhasivy s teplotni odolnosti -45
°C az +105 °C. V kuchyni bude ve spodni tirovni stropu umistén pozarni hlasi¢. Koufovod od
kominové vlozky na tuhd paliva musi byt pfed uvedenim do provozu zkontrolovan a
odsouhlasen reviznim technikem. Jednou ro¢né musi byt provadéna kontrola a ¢isténi kominu

odborn¢ zpusobilou osobou.
B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni FeSeni,
Rodinny diim je navrzen jako jednopodlazni nepodsklepend dievostavba.
b) konstrukéni a materialové reSeni,

Nosna konstrukce objektu je navrzena jako lehky dievény skelet. Nosnou konstrukei
tvoti obvodové nosné stény, které jsou ulozeny na zdkladovou konstrukci. Nosné stény jsou
tvofeny svislymi sloupky z nosnikti PALCO §itky 280 mm a dale vodorovnymi prahy. Tyto
prvky tvofi lehkou rdmovou konstrukci. Pro ztuzeni nosnych ramt bude proveden vnitini
zaklop stén deskami OSB tl. 15 mm. ZtuZeni proti piisobeni vodorovnych sil dale zajist'uji
vnitini ztuzujici stény. Ty jsou navrZeny k difevénych KVH profilt oplasténych oboustranné
sadrovlaknitymi deskami FERMACELL tl. 12 mm. Stfecha je sedlovd se sklonem 22°.
Nosnou konstrukci stfechy tvoii dievéné sbijené vazniky z hranoltt 60/100 mm. Sbijené

vazniky jsou dale opatfeny systémem zavétrovani z prken tl. 22 mm.
¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Nosné konstrukce stavby jsou navrzeny na zdklad¢ statického posudku a zajisti
potiebnou mechanickou odolnost a mechanickou stabilitu. Staticky posudek je soucasti
projektové dokumentace. Konstrukéni prvky, které nejsou uvedeny ve statickém posudku

musi byt feSeny dle poZadavk ptislusnych norem, konstrukénich zasad a pozadavki vyrobct.



B.2.7 Zikladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reSeni,

Stavba neobsahuje zadna netypicka a nestandardni technicka feseni.
b) vycet technickych a technologickych zarizeni.

Objekt bude vybaven systém nuceného vétrani s rekuperaci vzduchu. Navrh a
provedeni systému nucené¢ho vétrani bude odpovidat pozadavkim vyrobce rekuperacni
jednotky. Rekuperacni jednotka bude umisténa v technické mistnosti v I.NP. Rozvody
vzduchu budou provedeny v SDK podhledu nad 1.NP. -  U¢innost rekuperace 83 %
(projektovy piedpoklad 93 %).

Objekt bude obsahovat akumulacni nadobu na teplou vodu o objektu cca. 300 1.
Akumulacni nadoba bude umisténa v technické mistnosti v 1.NP. Akumula¢ni nadrz bude
napojena na piivod studené vody. Ohfev vody bude feSen primarné pomoci tepelného
cerpadla vzduch/voda.

Primarnim zdrojem tepla bude tepelné ¢erpadlo vzduch/voda umisténé vné objektu.
Systém tepelného Cerpadla bude propojen s akumulaéni nadrzi teplé vody. Tepelné Cerpadlo
vzduch voda COP = 2.9 (vystupni teplota 35 — 45 °C).

Jako sekundérni zdroj tepla bude stavba obsahovat krbovou vlozku na tuhd paliva
s teplovodnim vyménikem.

Objekt je navrzen se systémem pro zpétné vyuziti destoveé vody. Destova voda bude
akumulovana v akumulaéni nadrzi na destovou vodu o objemu 6,5 m>. Z této nadoby bude
objekt zasoben rozvodem uzitkové vody, ktera se bude vyuzivat pro splachovani WC a prani.
Dale se mize destova voda vyuzivat pro zalévani zahrady. Piebytecna voda z akumulaéni
nadrze bude likvidovana dle pozadavkl dotéenych organti a hydrogeologického posudku
v konkrétni lokalité. Pfednostné¢ by méla byt deStova voda likvidovana vsakovdnim na

pozemku.
B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FesSeni

Objekt rodinného domu bude z pozarné-bezpecnostniho hlediska feSen jako jeden

pozarni usek.

Konstrukéni systém objektu je tiidy DP3 — hotlavy.



Ptedpokladany stupen pozarni bezpecnosti pozarniho useku je 1.

Podle CSN 70 0802 je pozadovana pozarni odolnost pozarnich stén (vn&jsi obvodové

nosné stény) REI > 15 min. Skladba obvodovych konstrukci tento pozadavek splnuje.

B.2.9 Uspora energie a tepelni ochrana

Stavba je navrzena v pasivnim energetickém standardu. Energeticka bilance stavby je

uvedena v energetickém prikazu budovy. Celkovd mérné ro¢ni potieba tepla na vytapeni je

20 kW/m2.rok. Budova je v kategorii 4 — mimotadn¢ Gsporna.

Tab. 1: Hodnoty soucinitele prostupu tepla obalky budovy

Soudinitel prostupu tepla [W/m?K]
Doporuceny
Konstrukee U er; pas. d.y Vyhodnoceni
Upas,20
Obvodova sténa - omitka 0,116 0,18-0,12 vyhovi
Obvodova sténa - obklad 0,128 0,18-0,12 vyhovi
Strop do pldy 0,077 0,15-0,10 vyhovi
Podlaha 0,180 0,22-0,15 vyhovi
Okna 0,68 0,8-0,6 vyhovi
Dvere 0,85 0,9 vyhovi

Tab. 2: Vyhodnoceni tepelné technickych poZzadavki — pasivni RD*

, Oznaceni Hodnota parametru 5
Sledovany parametr ) - — Splnéno
[jednotky] pozadavek vypocet
Pramérny soudinitel U <0,22 W/(m?.K)
prostupu tepla - (doporuéeni 0,16 ano
. [W/(m?.K)]
obdalkou budovy 0,15-0,18)
Mérna rocni E
v A <
potreba{ tevplla (kWh/(m?.rok)] 20 20 ano
na vytapeni
Mérna
neobnovitelnd Eona <90 78 ano
o . [kWh/(m?.rok)] B
primarni energie
enots eduehs | o, Okna opatiena
P ) . aumax <27°C vné&jsimi stinicimi ano
v mistnosti v letnim [°C] vk
obdobi pIvEY

*Vyhodnoceni odpovida také hodnoceni dotaéniho programu NZU v podoblasti B.1 (vystavba
domu s velmi nizkou energetickou naroc¢nosti).




Stavba neobsahuje alternativni zdroje energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrii stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi

apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani objektu bude feSeno nucené s rekuperaci tepla. Navrh nuceného vétrani
s rekuperaci tepla zajisti dostateCnou vyménu vzduchu. Navrh rekuperacni jednotky bude
feSen v ramci realizace stavby na konkrétnim pozemku. V dobé kdy nebude v provozu
rekuperacni jednotka, bude vétrani zajisténo piirozené otviravymi okny.

Objekt bude vytapén pomoci tepelného cerpadla vzduch/voda a podlahového
teplovodniho vytapéni. Sekundarnim zdrojem tepla bude krbovd vlozka na tuha paliva
s teplovodnim vyménikem napojenym na akumula¢ni nadobu.

V mistnostech se zvySenou vlhkosti (WC, koupelny) budou stény opatieny
omyvatelnym povrchem, napt. keramickym obkladem.

Osvétleni mistnosti bude zajisténo pfirozené a umélym osvétlenim. Plocha okennich a
dvetnich otvorl zajist'uje dostatecné osvétleni pobytovych mistnosti.

Zasobovani vodou bude feSeno napojenim objektu na ptipojku pitné vody. Objekt bude
dale vybaven pfipojkou uzitkové vody z akumula¢ni nadrze na destovou vodu. Uzitkova voda
bude v objektu vyuzivana na prani a splachovani WC.

Stavba svym charakterem a vyuzitim nebude mit negativni vliv na okoli z hlediska
vibraci, prasnosti. U objektu bude instalovano tepelné cerpadlo vzduch/voda, které je zdrojem
hluku. Posouzeni vlivu hluku tepelného Cerpadla na okoli musi byt provedeno na zakladé

hlukové studie, pfipadné na zdklad¢é podminek konkrétni lokality stavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Objekt je navrzen pro umisténi do oblasti se stfednim radonovym indexem. Pod
objektem je jako ochrana navrZzena celoplo$né a spojité provedend protiradonova izolace
z asfaltového pésu typu S.

Objekt bude vybaven podlahovym vytapé€nim, proto je jako dalsi ochranné opatieni
navrzeno odvétrani podlozi pod objektem do vnéjSiho prostiedi. Odvétrani je navrzeno jako

systém drenaznich trubek o priméru 60 mm pro vedlejsi vétve a 160 mm pro hlavni vétev.



Hlavni vétev je napojena na svislé potrubi, které je vyvedeno az nad uroven stfechy. Pro

zvyseni ucinnosti odvétrani je doporuceno osadit na vétraci potrubi vétraci turbinu.
b) ochrana pred bludnymi proudy,

Objekt neni navrzen pro umisténi do oblasti, kde se mohou vyskytovat bludné proudy.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,

Objekt neni navrzen pro umisténi do oblasti, které mize byt ohrozeno technickou

seizmicitou.
d) ochrana pied hlukem,

Objekt je navrzen v nizkoenergetickém standartu coZ zajist'uje vzduchotésnost objektu
bez piipadnych akustickych mosti v obvodovém plasti. Konstrukce obvodovych stén
exponovanych pfipadnym hlukem je navrzena tak, aby jeji vzduchova neprizvucnost R'w >
53 dB coz je pozadovana normova hodnota pro délici stény. Konstrukce obvodové stény
spliiuje pozadavky CSN 73 0532 na hodnotu vzduchové nepriizvuénosti obvodovych plastt
1 pro hladinu akustického tlaku pro velmi hlu¢né prostiedi.

Obvodova sténa bude =z interiérové strany opatfena piedsténou z SDK desek
s akustickou izolaci ze stfikané celul6zové izolace. Vnéjsi exponovana sténa bude zateplena
kontaktnim zateplovacim systémem ztuhé dievovlaknité desky tl. 80 mm s pouZitim
plastovych kotvicich hmozdinek, nebo provétravanou fasadou s dievénym obkladem. V
objektu budou navrzena okna a dvete s izolacnim trojsklem.

Vyplné vngjSich otvorh v ptipadé umisténi objektu do mista s vysokou hlukovou

zatézi musi spliovat poZzadavek Rw > 43 dB tfidy zvukové izolace oken TZI 4.

Na vnéjsi stran¢ objektu bude umisténo tepelné cerpadlo. Tepelné Cerpadlo bude
specifikovano az v ptipad¢ vystavby na redlném pozemku. Typy tepelnych Cerpadel, které se
obvykle pro tento typ objektu vyuzivaji, maji hladinu hluku venkovni jednotky okolo 48 dB.
Jednotka tepelného Cerpadla bude umisténa na severni stran€ objektu. V ptipadé pozadavku

na sniZzeni hlukové zatéze od tepelného Cerpadla bude pouzit akusticky kryt.

V objektu bude pouzito nucené vétrani s rekuperaci vzduchu. Bude pouZzita podstropni

rekuperacni jednotka. Jednotka bude umisténa v technické mistnosti objektu rodinného domu.



Rekuperacni jednotka bude napojena na vnéjsi prostiedi (externi ptivod a odvod vzduchu).
Ptivod vzduchu do interiéru bude odhlu¢nén flexibilnim tlumi¢em hluku typu SONO.
Pteslechy mezi mistnostmi budou potlaceny typem rozvodného potrubi. Napojeni rekuperacni
jednotky na vnéjsi prostiedi bude provedeno na severni a vychodni strané objektu.

Ochrana objektu pfed hlukem musi byt feSena dle podminek v konkrétni lokalité.
e) protipovodiiova opatieni,

Objekt neni navrzen pro umisténi do povodnové oblasti.
f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Objekt neni navrzen pro umisténi do poddolované oblasti nebo oblasti s vyskytem

metanu.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Objekt vyzaduje napojeni na piivod pitné vody pomoci piipojky pitné vody.
Doporuceny material a dimenze ptipojky jsou DN 25 PP. Navrh ptipojky pitné vody je vsak
nutno posoudit dle podminek v konkrétni lokalité.

Dale bude objekt napojen na ptipojku NN. Obvykle je piipojka NN feSena jako
podzemni. Standardné je objekt napojen pomoci podzemniho kabelového vedeni z 4x16
AYKY, 2Ax 1,5mm. Minimalni hloubka ulozeni silovych kabeld je 0,5 m pod urovni terénu.
Ochranné pasmo je 1 m. Ukladani zemnich kabelti musi odpovidat pozadavkim CSN 33
2000-5-52 a jejich prostorové uspoiadani CSN 73 6005. Navrh a umisténi vedeni p¥ipojky
NN je nutno fesit dle pozadavkll dotéenych orgént a je nutno zohlednit pozadavky z dané
lokality.

Objekt bude dale obsahovat splaskovou a destovou kanalizaci. Splaskova kanalizace
bude likvidovat splaskové vody vzniklé pti uzivani objektu. Domovni splaSkova kanalizace
bude napojena na lezatou splaskovou kanalizaci. Minimdlni doporucené DN lezaté splaskové
kanalizace je 160 mm, materidl PVC KG SN4. Lezat4 kanalizace dale bude napojena na
systém pro likvidaci splaskové vody (DCOV, zumpa, septik s piskovou filtraci, piipojka
splaskové kanalizace na vefejnou splaskovou kanalizaci). Konkrétni zplsob likvidace

splaskovych vod je nutno fesit dle konkrétni lokality. Na stfesni svody bude napojena destova



kanalizace. Ta bude zausténa do akumulaéni naddoby na destovou vodu o objemu 6,5 m>.
Ptebytecna destova vody bude z akumula¢ni nadoby vedena do vsakovaciho objektu ptipadné
napojena pripojkou destové kanalizace na vefejnou destovou kanalizacni sit. Minimalni
doporucené DN lezaté destové kanalizace je 160 mm, materidl PVC KG SN4. Konkrétni

navrh systému likvidace destové vody je nutno fesit dle podminek konkrétni lokality.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Nutno specifikovat dle pozadavkl konkrétni lokality.
B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani

stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Objekt neni urcen k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Musi byt feSeno dle pozadavki konkrétni lokality.
¢) doprava v klidu,

Stavba by méla obsahovat min. dvé parkovaci stani. Parkovaci stani mize byt navrzena

jako kryté nebo nekryté.
d) pési a cyklistické stezky.
Stavba neobsahuje a nevyzaduje budovani peSich a cyklistickych stezek.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav
a) terénni upravy,
Musi byt feseno dle pozadavka konkrétni lokality.
b) pouzité vegeta¢ni prvky,

Musi byt feSeno dle poZzadavki konkrétni lokality.



c) biotechnicka opatreni.

Stavba neobsahuje biotechnické opatfeni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Objekt bude obsahovat krbovou vlozku na tuhd paliva s teplovodnim vymeénikem.
Jednd se o lokalni spalovaci zdroj znecistovani ovzdusi. Jednd se o sekundarni zdroj tepla
s regulovatelnym vykonem, pficemz max. vykon bude cca. 8,5 kW. Tento zdroj bude
vyuzivan ojediné€le v pfipadé odstavky primarniho zdroje nebo k pokryti vytapécich Spicek
(pti velmi nizkych venkovnich teplotach). Krbova vlozka bude mit systém tercidlniho
spalovani, coz je proces, pii kterém se zuzitkuji zbytkové hoflavé plyny, které by za
normdlnich okolnosti odesly se zplodinami nevyuzity kominem. Tim dochézi ke zvyseni
ucinnosti aniz8§i spotiebé paliva. Dodavatelska firma krbové vlozky s teplovodnim
vyménikem je povinna prokazat certifikitem, Ze spalovaci stacionarni zdroj spliiuje emisni
pozadavky pro tento stacionarni zdroj podle ptilohy ¢. 10 zédkona ¢.201/2012 Sb. Dale musi
spliiovat podminky pro ekologicky Setrné teplovodni vyrobky splitujici nejptisnéjsi podminky
provozu dle zakona ¢. 201/2012 Sb. od 1. 1. 2018 (CO < 1200 mg/m3; TZL < 75 mg/m3)
a zarucuji vynikajici parametry spalovani. VySka kominu pro odvod spalin musi byt navrZzena

tak, aby nedochazelo k ovlivnéni okolni zastavby spalinami, které z komina odchazi.

Na vnéjsi strané objektu bude umisténo tepelné Cerpadlo. Tepelné Cerpadlo bude
specifikovano az v ptipad€ vystavby na redlném pozemku. Typy tepelnych cerpadel, které se
obvykle pro tento typ objektu vyuzivaji, maji hladinu hluku venkovni jednotky okolo 48 dB.
Jednotka tepelného Cerpadla bude umisténa na severni strané objektu. V ptipadé poZzadavku

na snizeni hlukové zatéze od tepelného Cerpadla bude pouzit akusticky kryt.

Objekt nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi z hlediska ochrany vod.
Likvidace splaskovych vod bude feSena dle pozadavkl zakona ¢. 254/2001 Sb. - Zakon o
vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), dle pozadavkl dotenych organt a

spravcl vetejné infrastruktury.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi z hlediska produkce odpadt.

Stavba je urcena pro bydleni a v rdmci jejiho provozu nebudou vznikat zadné nebezpecné



odpady. Bude vznikat pouze komundlni odpad, ktery bude likvidovan na zaklad¢ pozadavki

vyplivajicich ze zédkona €. 185/2001 Sb. - Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich

zékonld. Objem komundlniho odpadu je stanoven podle poctu osob v objektu (5 EO) a

pramérného objemu odpadu na 1/EO coz je 28 1/tyden.

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi z hlediska ochrany ptidy. Pro

stavbu bude nutné provést sejmuti ornice. Objem ornice bude stanoven podle podminek

v konkrétni lokalité. Ornice bude vyuzita pfi terénnich upravach okolo objektu.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana

rostlin a Zivo¢ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Musi byt feSeno dle pozadavkll konkrétni lokality a musi byt dodrzeny obecné

pozadavky pro provadéni stavby v blizkosti vegetace:

Vegetacni plochy nesmi byt zneciStovany latkami poskozujicimi rostliny nebo pldu
(rozpoustédla, mineralni oleje, cement atd.).

Kofenové prostory stroml nesmi byt zamokieny vodou odvadénou ze stavby.

V kotenové zoné stromil se nemda provadét navazka zeminy nebo jiného materialu.
Jestlize tomu nejde v uréitém p¥ipadé zabranit, je nutno dbat opatieni dle CSN 83 9061.
V ptipadé nebezpeci mechanického posSkozeni stromt stavebni technikou (pohmozdéni
a potrhani dfeva nebo kotent, poSkozeni koruny atd.) je nutno tuto vegetaci vhodnym
zpusobem zabezpecit, napi. plotem popf. opatieni kmene stroml vypolStafovanym
bednénim. Toto zabezpedeni musi mit parametry stanovené CSN 83 9061.

Vzrostlou zelenl pobliz vystavby vodovodu je nutno vhodnym zptisobem zajistit, aby pii
provadéni zemnich praci a pohybu mechanizace na staveniSti nedo$lo k jejimu

zhrouceni a ohroZeni pracovnikil jejim padem.

¢) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000,

Musi byt feSeno dle pozadavkid konkrétni lokality. Musi byt posouzeno, zdali se

planovany objekt nenachéazi v tizemi, které je uvedeno v seznamu natizeni vlady €. 132/2005

Sb.



d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

prostiedi, je-li podkladem,

Posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi (dale jen ,,proces EIA, proces SEA“) je v Ceské
republice upraveno zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivlli na zivotni prostiedi, v
platném znéni. Charakter a typ feSené stavby neni uveden v seznamu staveb, u kterych je

nutno fesit posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi.

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo

integrované povoleni, bylo-li vydano,
Musi byt feSeno dle pozadavkl konkrétni lokality.

f) navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpisi.

Objekt bude napojen na ptivod pitné vody vodovodni ptipojkou. Vodovodni pripojka
ma ochranné pasmo 1,5 m od vngjsiho lice potrubi. Umisténi ochranného pasma (pfipadné

dalSich ochrannych pasem) musi byt feSeno dle konkrétni lokality.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nema negativni vliv na ochranu obyvatelstva a neni urcena k plnéni ukolt

ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby
a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavba vyZzaduje pfipojeni na standardni zdroje médii. Pro stavbu bude potieba

elektricka energie max. 380 V a zasobovani vodou.

Jedna se o stavbu malého rozsahu a pfedpoklada se, Ze pro stavbu budou dostacujici

kapacity ptipojek vody a NN pro samotny objekt.



b) odvodnéni stavenisté,

Stavba je navrzena jako jednoducha pro jednoduché zakladové poméry a
nepiedpoklada se nutnost odvodnéni staveniSté. V ptipadé vystavby v soudrznych
nepropustnych podminkdch mutze byt v pfipadé velkych destovych srazek nutné provést

lokalni od¢erpani vody ze zakladovych past a zdkladové spary.

Systémy pro dlouhodobé odvodnéni stavenisté charakter stavby nevyzaduje.

¢) napojeni staveniS$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pro napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu mohou byt vyuzity
ptipojky samotného objektu na vodu a NN. Pro dopravni napojeni mize byt vyuzit sjezd
k objektu. V pribéhu vystavby se doporucuje provést sjezd z drceného kameniva, pripadné

provést jeho zpevnéni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba by neméla mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Lokalné¢ mtze byt
okoli stavby zatizeno hlukem. Vzhledem k pouzitym technologiim se nepiedpoklada

nadmérné zatizeni okoli prasnosti.

Piipadné omezeni stavebni ¢innosti vzhledem k negativnimu vlivu na okoli musi byt

posouzeno dle konkrétni lokality.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Musi byt feSeno dle pozadavkl konkrétni lokality.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Musi byt feSeno dle pozadavki konkrétni lokality.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Musi byt feSeno dle poZadavki konkrétni lokality.



h) maximalni produkovania mnoZstvi a druhy odpadid a emisi pFi vystavbé, jejich

likvidace,

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pifedchdzeni vzniku odpadt a zajisténi
piednostniho vyuziti odpadl v souladu s ust. § 9a zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zékont, ve znéni pozdé€jsich piedpist (déle jen ,,zakon o odpadech®).

Odpady budou zarazovany dle druhi a kategorii podle ust. § 5 a 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii
ve shromazd’ovacich prostiedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem, v souladu s ust. § 5 vyhlasky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd¢jsich piedpisi, a ptevedeny

do vlastnictvi osob¢ opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.

Pivodce odpadi je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o
odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. Pivodce odpadu je povinen vést
prabéznou evidenci o odpadech a zpisobech nakladani s odpady a v piipad¢, ze produkuje
nebo naklada s vice nez 100 kg nebezpecnych odpadl za kalendaini rok nebo s vice nez 100
tunami ostatnich odpadu za kalendaini rok zasila kazdoro¢né€ do 15. tinora nasledujiciho roku
pravdivé a uplné hlaseni o druzich, mnozstvi odpadi a zptisobech nakladani s nimi obecnimu

ufadu obce s rozsifenou piisobnosti piisluSnému podle mista provozovny.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a v souladu s
provadécimi pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a
294/2005 Sb.).

15 — odpadni obaly, absorpéni Cinidla, €istici tkaniny, filtracni materidly a ochranné odévy
jinak neurcené

e 1501 01 — papirové a lepenkové obaly 0,001t

e 1501 02 — plastove obaly 0,002t

e 1501 04 —kovové obaly 0,001t

e 1501 06 — smésné obaly 0,005t

e 1501 10 — obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami

znecisténé 0,001t



e 1502 10 — absorp¢ni ¢inidla, filtracni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy

zneCisténé nebezpecnymi latkami 0,001t

17 — stavebni a demoli¢ni odpady
e 1701 01 — beton 0,005t
e 1709 04 — smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0,005t
e 20— odpady komundlni a jim podobné odpady
e 2003 01 — smésny komunalni odpad 0,02t

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin,

Objem zemnich praci nevyzaduje budovani trvalych deponii a uskladnéni zemin na
skladkach. Veskera zemina vznikld pfi vykopovych pracich bude vyuZita pii terénnich

upravach pozemku v prubéhu vystavby.
j) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou zadné specialni pozadavky na ochranu zivotniho

prostedi pii vystavbé.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,
Nedojde k dotéeni zajmt CO a Zadné poZadavky nejsou kladeny.

Pti vlastni stavbé je tteba respektovat vSechny platné zakony, bezpe¢nostni ptedpisy a

normy, tykajici se praci na staveniStich a zemnich a montaznich praci.
Ptedevsim se jedna o:

e zékon €. 262/2006 Sb. zédkonik prace ve znéni pozdéjsich predpish

e zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjsich predpist

e zéakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich

zékont ve znéni pozd¢jsich predpist



e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ve znéni pozd¢jsich predpist

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterou se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancl pti praci ve znéni pozdéjsich predpisii

e nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi

pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ve znéni

pozdé¢jsich predpist.

Dale je nutno dodrzovat montdzni a bezpecnostni postupy predepsané jednotlivymi
vyrobci materidlti. Vykopy musi byt zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob. VSichni
pracovnici musi byt prokazatelné diikladné pouceni a proskoleni. Je zak4zano sestupovat do
vykopl nebo vystupovat z nich po konstrukei pazeni, vstupovat do strojem vyhloubenych
vykopt, které nejsou zajistény, bez vhodné ochrany pracovnikl (ochranny ram, bezpe¢nostni
klec, rozpérné konstrukce apod.). Zjisti-li se ve sténdch vykopl vétsi balvany, zbytky
stavebnich konstrukci a jinych nesoudrznych materiali, které by mohly svym tlakem uvolnit
zeminu, musi se zajistit proti uvolnéni nebo odstranit. Pfipadné obnazené potrubni nebo
kabelové vedeni ve stén¢ vykopu musi byt ihned zajisténo proti prithybu, vyboceni a
rozpojeni. Pfi ruénim odstranovani pazeni se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpaZen¢ho vykopu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace. Je zakazano
pouzivat leSeni k pracim pied jeho dokoncenim a predanim k jeho uzivani, pouzivat vratkych
a nevhodnych prostfedkd pro zvySovani mista prace, pretézovat podlahy leseni, vystupovat a

sestupovat z leSeni jinak neZ na misté k tomu uréenych atd.

Kazdy pracovnik musi byt prokazatelné sezndmen o platnych bezpecnostnich
predpisech. O Skoleni zaméstnancti musi byt vedeny pisemné zaznamy. Pti stavbé musi byt
respektovany vSechny platné piedpisy o bezpecnosti prace a podminky stanovené ve

vyjadienich dotéenych organizaci a organti statni spravy.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Neni vyzadovéno.



m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

Stavba nebude vyzadovat feSeni dopravné inZenyrskych opatieni. Jedna se o stavbu
malého rozsahu, kde se neptedpoklada velké zatéz okoli dopravou a doprava nadmérnych ¢i

tézkych nakladu.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,

opatieni proti uc¢inkiim vnéjsSiho prostiedi pri vystavbé apod.,
Charakter stavby nevyzaduje.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Nutno stanovit dle konkrétni stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Charakter stavby nevyzaduje.

C. SITUACNI VYKRESY

C.1 Koordinacni situace

Neni soucasti zadani ze strany objednatele.
C.2 Podklad pro vyty¢ovaci vykres

Nutno vypracovat dle konkrétni lokality.
C.3 Architektonicka situace

Nutno vypracovat dle konkrétni lokality.



D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni ieSeni
a) Technicka zprava

Ucel objektu, funkéni napli, kapacitni adaje
Jedna se o novostavbu rodinného domu pro bydleni v pasivnim standardu.
Architektonické, vytvarné, materialové a dispozicni FeSeni, bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavbu jednopodlazniho nepodsklepeného rodinného domu. Objekt ma
jedno nadzemni podlazi a je zastfeSen sedlovou stiechou se sklonem 22 °. Rodinny dim je
navrzen na obdélnikovém ptidoryse o vnéjSich rozmérech cca. 9 m x 15 m. Fasada objektu je
hmotové rozdélena na dvé materidlové varianty. Prvni variantou je fasaddy s bilou (svétle
Sedou) fasadni omitkou. Druhd varianta je provétravand fasada z dievénych vodorovnych
palubek. Strecha je navrZena s krytinou s betonovych nebo palenych taSek. Barevny odstin
stfeSni krytiny je tmavé Sedy. Jako alternativa k palené stfe$ni krytin€ mize byt pouZita hladka

plechova krytina.
Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt je urcen pro bydleni. Provozné je délen na ¢asti ur€ené pro bydleni a na ¢ast
technického zazemi. Soucasti objektu budou také zatizeni TZB (domovni €istirna odpadnich
vod, septik s piskovou filtraci, akumula¢ni jimka na destovou vodu, a jiné) a také stavba

gardzového stani (zastfeSené, nezastieSené). Soucasti objektu mohou byt také dalsi stavby.

Pfesny seznam provoznich soucasti je nutno stanovit dle konkrétnich poZadavk

v ptipad¢ realizace.

Objekt neobsahuje zaddné vyrobni zatizeni.



Konstruk¢ni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby
Viz bod D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni.
Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi

Objekt je nutno vyuzivat k ucelu, pro ktery byl navrzen a pro ktery bude vydano

stavebni povoleni.

Ochrana pied bleskem bude feSena hromosvodni ochranou dle CSN EN 62305.
Soucasti hromosvodni ochrany bude jimaci soustava, svodni a uzemiovaci soustava.
Uzemnéni objektu bude feSeno pomoci zemnici soustavy ze zemnicich paskti FeZn 30/4.
Zemnici soustava bude napojena na jimaci soustavu osazenou na objektu. Jimaci soustava

bude obsahovat 4. Svislych svodl v kazdém rohu objektu.

Stiecha objektu bude opatiena systémem pro zachyceni sn¢hu tak, aby bylo zabranéno
jeho ptipadnému padu na mista, kde by mohlo dojit k ohrozeni zdravi ¢i majetku. Navrh a

provedeni protisnéhovych opatieni se bude ¥idit pozadavky CSN 73 1901.

Domovni elektrorozvadé¢ musi byt opatfen proudovych chrani€¢em. Elektrické
rozvody a dal$i komponenty musi odpovidat pozadavkii pro instalaci v konstrukcich z
hoflavych materialti t¥idy reakce na ohet dle CSN EN 13 501-1. Elektrorozvody vedené v
konstrukcich budou opatfeny chranickou (napt. samozhasivé PVC) ptipadné budou pouzity
kabely CYKY pouzitelné do hotflavych hmot. Elektroinstalacni rozvodné krabice budou v
bezhalonovém provedeni z materialu PC, PPO, ktery je samozhaSivy s teplotni odolnosti -45

°Caz +105 °C.
V kuchyni bude ve spodni Grovni stropu umistén pozarni hlasic.

Koufovod od kominové vlozky na tuha paliva musi byt pfed uvedenim do provozu
zkontrolovan a odsouhlasen reviznim technikem. Jednou roéné musi byt provadéna kontrola

a Cisténi kominu odborné zptisobilou osobou.



Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis

reSeni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho

prostiedi

Pfi navrhu objektu z hlediska tepelné techniky byly zohlednény nasledujici pozadavky

ze strany investora:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Souginitel prostupu tepla U (W/m?K):

a. Splnéni pozadavku na doporuéené pro pasivni domy hodnoty podle CSN 73
0540-2

b. Doporucuje se splnéni hodnot na trovni 2/3 az 3/4

c. Vypocet v souladu s CSN 73 0540-4

Stfedni hodnota soudinitele prostupu tepla Uem (W/m?K):

a. Uem<0,22 Wm’K

b. Podle konkrétnich podminek se doporucuje: Uem < 0,15 — 0,18 W/m?’K

c. Vypodet v souladu s CSN 73 0540-2

Ptivod Cerstvého vzduchu do vSech pobytovych mistnosti:
a. Rovnotlaké vétrani s rekuperacni jednotkou
Uginnost zpétného ziskavani tepla z odvadéného vzduchu 5 (%):

a. n=75%

b. Podle ovéfenych podklada vyrobcee technického zatizeni (rekuperatoru). V
energetickych bilancnich vypoctech se uzije hodnota snizena o 10 procentnich
bodd.

Nepravzdusnost obalky budovy nso (1/h)
a. Projektovy predpoklad nso = 0,6 1/h
Nejvyssi teplota vzduchu v pobytové mistnosti ; (°C)

a. 6;<27°C

b. Bez strojniho chlazeni

c. Vypoéet podle CSN 73 0540-4.

Mérna potieba tepla na vytapéni Ea (kWh/m?a)

a. Ea<20kWh/m?a

b. Vypocet podle CSN EN ISO 13790 a dal§ich norem, upiesnit podle TNI 73
0329

Potteba primarni energie z neobnovitelnych zdroji na vytapeni, piipravu teplé vody a

technické systémy budovy Epn,a (kWh/m?a)



a. Epna <90 kWh/m?a (kategorie B.1)
b. Vypocet podle TNI 73 0329

Pozadavky na poZarni ochranu konstrukci; idaje o poZadované jakosti navrZenych

materiali a o pozadované jakosti provedeni
Pozarn¢ bezpecnostni feSeni neni soucasti zadani ze strany objednatele.

Popis netradi¢nich technologickych postupii a zvlastnich poZadavkii na provadéni a

jakost navrZzenych konstrukei

Béhem vystavby projektu a vyroby jednotlivych ¢asti musi byt dodrzeny predpisy a

technologické postupy, které jsou doporuceny vyrobci.

Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiSt'ované zhotovitelem stavby - obsah a

rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele
Netyka se stavby.

Stanoveni pozZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich
méreni a zkouSek, pokud jsou poZadovany nad ramec povinnych - stanovenych

prisluSnymi technologickymi predpisy a normami

Rozsah a charakter stavby nevyzaduje stanoveni kontrol zakryvanych konstrukci nad

ramec povinnych zkousek.

W

D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni
Zemni prace

Pied zahdjenim vlastnich zemnich praci se provede sejmuti ornice. Ornice bude
sejmuta v mocnosti dle konkrétni lokality. Ornice bude vyuZita pii zadvérecnych terénnich
upravach na pozemku.

Pted zahajenim zemnich praci se dle vykresu vytyCovaci situace provede geodetické
vyty¢eni hranic objektu a to pomoci kolikii, diky kterym se vyznaci jednotlivé rohy
navrhovaného objektu, a pomoci tthlopfic¢ek se zkontroluje spravnost rozméri. Mimo budouci
vykop se vybuduji lavicky, které umisti alespot 2 m od hrany vykopu a pomoci nichZ se

provede vySkové zaméieni. VSechny lavicky by mély byt v jedné vyskoveé urovni.



Mezi hlavni zemni prace patii vykopové prace, zajiSténi stability stény vykopu a
odvodnéni stavebni jamy. Zplsob zajisténi stén vykopt je nutno fesit dle konkrétni lokality.
U nesoudrznych zemin je nutno provést svahovani nebo pouzit pazeni. U soudrznych zemin
je mozno provést stény vykopi svislé.

Pomoci zemnich stroji budou provedeny vykopy. Docisténi zakladové spary pred
betonazi zakladovych pasu se provede ru¢né.

Pfi zemnich pracich dojde také k vykopu ryh pro ptipojky a rozvody TZB a dalsi
zafizeni TZB (akumula¢ni jimka, DCOV, apod.).

Soucasti zemnich praci je také nasyp z drcené¢ho pénového skla, ktery bude umistén
pod podkladni betonovou desku a jako zasyp ryh okolo zakladovych past. Drcené pénové
sklo bude do vykopl umisténo v pozadované mocnosti a nasledné hutnéno na min. 400 kPa.
Zasypy vétsich vysek je nutno ukladat a hutnit po vrstvach tloustky max. 300 mm. V mistech

kde jsou pod nasypem vedeny sité TZB se hutnéni neprovadi.

Zakladové konstrukce

Objekt je zalozen na zakladovych pasech Sitky 600 mm z prostého betonu C16/20.
Hloubka zékladové spary je 950 mm pod uroven upraveného terénu. Zakladové pasy jsou
navrzeny pod vné&jsi obvodové stény a jsou sloZeny ze dvou ¢asti. Spodni zakladovy pas
umisténi na zédkladovou sparu je Sitky 600 mm a vysky 250 mm. Na tento spodni zdkladovy
pas budou umistény dvé tady tvarovek ze ztraceného bednéni Sitky 300 mm. Jednotlivé
tvarovky se musi klast s pfevazbou. Spoluptisobeni spodniho zakladového pasu a ztraceného
bednéni zajisti vyztuz @ 14 mm, kterd bude vychazet ze spodniho zakladového pasu. Kazdou
tvarovkou ztracené¢ho bednéni musi prochdzet jeden svisly prut vyztuZze. Ztracené bednéni
dale bude doplnéno o vodorovnou vyztuz, ktera bude uloZena ptred betonazi do lozné spary.
Do lozné spary se vlozi dva pruty vyztuze @ 14 mm. Nasledn¢ se proveden zmonolitnéni
tvarovek ztraceného bednéni betonem tiidy C16/20. Pti betonaZi musi byt beton hutnén. Svisla
vyztuz musi byt dostate¢né dlouha tak, aby ji bylo mozné propojit s podkladni betonovou
deskou.

Podkladni betonova deska tl. 150 mm je navrzena z prostého betonu. V mistech, kde
na podkladni betonové desce budou ulozeny vnitini ztuzujici stény se deska lokalné vyztuzi
KARI siti. Bude pouzita sit KARI oka 120 mm x 120 mm @ 6 mm. VyztuZ bude umisténa u
horniho i spodniho povrchu a musi pfesahovat min. 500 mm od lice stény na ob¢ strany. Pii

kladeni vyztuze je nutno dodrzet tloustku kryci vrstvy betonu.



Svislé nosné konstrukce

Svislou nosnou konstrukci objektu tvoii nosné obvodové stény a vnitini ztuzujici
stény. Vnéjsi obvodové stény jsou navrzeny jako lehky ramovy skelet. Ten je tvofen svislymi
sloupky z PALCO nosnikli — stfedni (60 x 60 x 280 mm) délky 2840 mm. Sloupky jsou
napojeny na vodorovny zakladovy a ztuzujici prah. Ten je tvofen dvéma hranoly KVH 40 x
280 mm které jsou umistény na sob¢. Sloupky a vodorovné hranoly se vzajemné spojuji
hiebiky 4,0 x 100 (90) mm. Spojeni prahovych hranolti mezi sebou (KVH 40 % 280) bude
provedeno pomoci vrutll. Ztuzeni obvodovych nosnych stén proti ptisobeni vodorovnych sil
bude zajistovat oplasténi z desek OSB. Pro oplasténi budou pouzity desky OSB III (IV) tl. 15
mm a budou umistény na vnitinim lici stén. Oplasténi zajiStuje zaroven vzduchotésnost
obalky budovy a omezuje prostup vodni pary do konstrukce stén.

Ztuzujici vnitini stény jsou tvoreny lehkym rdmovym skeletem ze svislych sloupkt a
vodorovnych prahti. Sloupky i prahy budou z KVH hranolii 60 x 120 mm. Konstrukéni
oplasténi vnitinich ztuzujicich stén je navrzeno jako jednostranné z desck FERMACELL tl.
12 mm. Kotveni desek FERMACELL bude feSeno dle poZadavkil vyrobce. Doporucuje se jej
provadét pomoci sponek nebo vrutt FERMACELL. Pohledové (nekonstrukéni) oplasténi stén
bude pak tvofeno deskami Wolf PhoneStar® TRI tl. 15 mm a vné&jsi SDK deskou tl. 12,5 mm.
Typ SDK desky volit dle pfedpokladaného vyuziti a vlhkostni zatéZe. Jako akusticka izolace
bude mezi sloupky aplikovéana foukané izolace CLIMATIZER PLUS.

Svislé nenosné konstrukce

Svislé nenosné konstrukce — délici pricky jsou navrzeny jako lehké z kovovych
nosnych profild typu CW (UW) tl. 75 mm. Oplasténi pricek je pak tvofeno deskami SDK tl.
12,5 mm. Mezi nosné profily je pak vloZena mékka dievovliknita (minerdlni) akusticka
izolace. Typ SDK desek volit dle pfedpoklddan¢ho vyuziti a vlhkostni zatéze. Kotveni a
montaz pricek musi odpovidat pozadavkll vyrobce. Pro zlepSeni akustickych parametri

délicich pticek je nutno pouzivat na kontaktni hrany nosnych profilti akustické tlumici pasky.

Konstrukce stiechy

Stfe$ni konstrukce je navrzena jako dvouplaStova se sbijenych stfesnich vazniki.
Stfe$ni vazniky jsou navrzeny z hranolii 60 x 100 mm. Délka stfeSnich vaznikd je 11 m a

vyska 2,22 m. Sklon vazniki je 22 °. Maximalni rozte¢ vazniki je 1,0 m. Pokud budou vazniky



skladovany v leze a musi byt chranény proti zemni vlhkosti a srazkové vod¢. Podlozeni
vazniki bude umisténo v misté sty¢nika.

Zvedani stfesnich vazniki pii montdzi musi byt provedeno pomoci roznasSeci traverzy.
Vzdélenost mista uvazani musi byt od sebe 1/2 az 2/3 délky vazniku. Spoj latovani pro stfesni
krytinu na stfeSnim vazniku mtize byt vzdy jen jednou ve tiech fadach lati. Kotveni stfesnich
vaznikii do vénce bude provedeno pomoci tesarskych thelnikli s prolisem § 90x105%105.
Stfesni vaznik je kotven vzdy 4. kusy uhelnikl. Kotveni thelnikd je provedeno pomoci
hiebikli nebo vruty MTK PH. Na stfesni vazniky je mozno polozit stiesni krytinu az po
dokonceni celé konstrukce stiechy véetné zavétrovani a ztuzeni. StfeSni vazniky nesmi byt
kotveny uloZeny na vnitinich ztuzujicich sténach! Mohou byt ulozeny pouze na vnéjSich
nosnych sténach.

Veskeré zasahy do stfeSnich vaznikl je nutno konzultovat se statikem a provadét na
zéakladé statického posouzeni.

Stfe$ni vazniky nesmi byt uloZeny ani spojeny s vnitfnimi ztuzujicimi st€énami. Prostor
mezi horni hranou vnitinich ztuzujicich stén a pticek a spodni hranou vazniku vyplnit pruznou
akustickou izolaci.

Stiesni vaznik je tvofen z hranoli 60 x 100 mm tfidy dieva C24. Spoje feSeny

sty¢nikovymi deskami - spoje nutno staticky navrhnout!

Ptesah stfechy u Stitovych stén bude vynesen pomoci zhusténého latovani ze streSnich
lati 40/60 a ze ztuZeni, které bude umisténo pod latovanim. ZtuZeni bude tvoteno dvojici lati,
rozmér lati volit podle pozadované tloustky stfechy. U vétSich presahll sttechy je nutno fesit

pfesah pomoci Stitového Zebiiku.
StireSni plast

Horni plast’ dvoupléastové stiechy je ulozen na nosné konstrukei stiechy ze sbijenych
vaznikt. Na vazniky se polozi pojistnd hydroizolacni folie. Pfesahy jednotlivych pasi folie se
doporucuje navzdjem slepit. Folii je nutno vodotésné spojit se vSemi prostupujicimi
konstrukcemi (komin, odvétrani kanalizace, apod.) vhodnym typem lepici pasky. Nasledné se
provede montaz kontralati (stfeSni lat’ 50/60) na horni pas sbijenych vaznikd. Mezi
kontralatémi bude vétrana vzduchova mezera vysky 60 mm. Vétrand vzduchova mezera nesmi
byt nikde v ploSe stfechy uzaviena a musi byt napojena na vnéjsi prostfedi otvory pro nasavani
(vétraci mezera u okapu) a odvadéni vzduchu (provétravany hieben, pfip. vétraci stfesni

tasky). Na kontralaté se provede montaz latovani pro krytinu z lati 40/60. Rozte¢ a umisténi



stteSnich lati je nutno zvolit dle pouzité stieSni krytiny. U piesahl stfechy nad Stitovymi
sténami se proveden zhusténé latovani. Na latovani se dale provede montaz stfesni krytiny
vcetné vSech doplitkkovych stfesnich prvki (sné¢hové zachytavace, systém jimaci soustavy,
apod.). Soucasti stfeSniho plaste je také stiesni vylez, ktery musi byt oteviratelny ze strany

exteriéru tak, aby byl umoznén piistup do sttesniho prostoru.

Spodni plast’ vaznikové stiechy je tvoren celoplosnym podbitim z desek OSB IV tl. 15
mm. OSB desky se kotvi na spodni pas vaznikii a maji funkci ztuzeni stfe$ni konstrukce i
celého objektu. Daéle tvofi vzduchotésnou vrstvu a proto je nutné spoje OSB desek pielepit
vhodnym typem lepici pasky. Vzduchotésné musi byt upraveny také vSechny prostupy a
napojeni OSB desek na jiné konstrukce. Na spodni lic OSB desek se bude kotvit nosna
konstrukce zavéSeného SDK podhledu. Nosna konstrukce bude zaroven tvofit instala¢ni
dutinu pro vedeni instalaci. Vyska instala¢ni dutiny je min 177 mm — 372 mm (podle svétlé
vysky mistnosti). SDK podhled je tvofen nosnym kovovym rostem a déle oplasténim SDK
deskami. Pro zlepSeni akustickych vlastnosti je doporuceno vlozit do podhledu akustickou

izolaci (mekké dievovlaknité rohoze, mineralni izolace) tl. min. 40 mm.
Tepelné izolace

V objektu je navrzeno nékolik typt tepelnych izolaci. Tepelna izolace vnéjsich stén je
navrzena jako foukand z materialu CLIMATIZER PLUS tl. 280 mm. Objemova hmotnost
izolace stén je min. 55 kg/m>. Izolace se bude foukat pres otvory ve vnitinim oplasténi stén
z OSB desek. Po aplikaci je nutné aplikani otvory uzaviit parotésnou lepici paskou.
Obvodové stény budou déle zatepleny z vnéjsi strany kontaktnim zateplenim. V mistech, kde
je navrzena fasaddni omitka bude kontaktni zatepleni provedeno z tuhych dfevovlaknitych
desek UdiSPEED® tl. 140 mm opatienych difuzné otevienou vnéjsi omitkou. V mistech, kde
je na fasadé navrzen palubkovy obklad bude sténa zateplena tuhou dievovlaknitou deskou
UdiTOP® Premium tl. 80 mm. Pro zajiSténi vodotésnosti a vzduchotésnosti dievovlaknitych
desek tl. 80 mm je doporuceno opattit desky z vngjsi strany impregnacni stérkou. Sokl
vnéjSich stén je zateplen nenasdkavou tepelnou izolaci z XPS polystyrenu tl. 140 mm. Desky
se k podkladu lepi PUR lepidlem a v nadzemni ¢asti mechanicky se kotvi. V nadzemni ¢ésti
jsou desky XPS polystyrenu opatieny stérkou a vnéjsi soklovou omitkou. V podzemni casti

jsou desky ptekryty nopovou folii.



Teplena izolace stiechy je tvotfena foukanou izolaci CLIMATIZER PLUS tl. 500 mm
o objemové hmotnosti 44 kg/m?>. Pii aplikaci izolace je nutné zafoukat spodni plast’ tak, aby
nevznikly dutiny a nezafoukané mista.

Teplend izolace podlahy na terénu je tvofena dvéma vrstvami. Prvni vrstvou je nasyp
z drceného pénového skla o tloustce 150 mm. Dalsi izola¢ni vrstvu tvoii podlahovy
polystyren EPS 150 S tl. 140 mm. Desky podlahového polystyrenu je doporuceno klast ve
dvou vrstvach s navzijem vystfidanymi sparami.

Zatepleni prahti vnéjsich dvefi/oken je navrzeno z pény COMPACFOAM 140/90 mm.
Déle je pro zatepleni detailti nadprazi oken/dveti s predokennimi zaluziemi pouzita tuha deska
PURENIT tl. 100 mm.

V mistech kde nebude mozné aplikovat z divodu malého rozméru dutiny foukanou
izolace CLIMATIZER PLUS (prostor mezi pieklady nad otvory, spoje PALCO nosnik,

apod.) je nutno piedem vlozit mé¢kkou dievovlaknitou izolaci.
Hydroizolace

V objektu je navrzena hydroizolace proti zemni vlhkosti. Jednd se o jednovrstvou
izolaci z SBS modifikovaného asfaltového pasu typu S tl. 4 mm. Izolace musi byt urcena

ochranu pied radonem z podlozi — stfedni riziko.
Ve stieSe je pouzita pojistné hydroizola¢ni folie.

V mistnostech se zvySenou vlhkosti bude podlaha a stény (do vySky kde muze

dochazet ke kontaktu s odstiikujici vodou) bude provedena stérkova hydroizolace.
Zajisténi vzduchotésnosti obalky budovy

Objekt bude vybaven rekuperaci vnitiniho vzduchu a je navrzen v nizkoenergetickém
energetickém standardu. Z tohoto diivodu je nutné precizné fesit tésnost obalky budovy.
Vzduchotésnost zajist'uji u obvodovych stén a ve stieSe OSB desky tl. 15 mm. Z OSB desek
bude proveden celoplo$ny zaklop vnitiniho lice stén a spodniho povrchu sttechy. Veskeré
spoje OSB desek, napojeni svislych a vodorovnych ploch musi byt ptfelepeny parotésnou
lepici paskou — napt. TESCOM VANA. Prostupy vzduchotésnou obalkou budovy (napf.
elektroinstalace, rozvody TZB) musi byt opatfeny tésnici manzetou (napt. KAFLEX).

vvvvvv



Ptipojovaci spary okennich a dvefnich otvorti budou z hlediska vzduchotésnosti
opatfeny expanzni tésnici paskou. Ze strany interiéru pak bude kontakt mezi kastlikem
ohranicujicim otvory a rdmem pielepen parotésnou lepici paskou. Ze strany exteriéru pak

bude pouzita lepici paska difuzné oteviena.

Kvalita vzduchotésné obalky budovy bude pied dokoncenim zkontrolovana pomoci

Blower-Door testu. Nepruvzdus$nost obalky budovy n50 (1/h) <0,6.
Podlahy

Podlahy v feSeném objektu jsou navrzeny jako té¢zké plovouci. Na podlahovou
tepelnou izolaci bude ptred vylitim roznaSeci vrstvy polozena separacni folie. Na separacni
folii bude ulozen rozvod podlahového teplovodniho vytapéni. Projekt vytdpéni neni soucasti
tohoto projektu. Na separacni folii se dale provedou dalsi rozvory siti, které¢ budou prochazet
podlahou nebo budou vést v podlaze. Jako roznaSeci vrstva podlahy je navrzen anhydritovy
potér. Minimalni tloustka potéru je 60 mm vcetné podlahového vytapeni. Tloustka potéru se
v jednotlivych mistnostech muize lisit podle druhu pochtzi vrstvy. Skladby jednotlivych
podlah jsou uvedeny niZe. Pfed litim anhydritu je nutno umistit dilata¢ni tésnici pasky kolem
vsech stén a v mistech praht vnitinich dvefi. Tloustka dilatacni pasky je min. 10 mm. Vyska
dilata¢ni pasky musi odpovidat tloust’ce anhydritového potéru. Po dosazeni maximalni
hodnoty zbytkové vlhkosti anhydritu 0,3 % je moZzné provést pokladku dalSich vrstev.
V mistnostech se zvySenou vlhkostni zatézi (koupelna, WC, technickd mistnost) bude
aplikovana stérkové hydroizolace. Postup aplikace musi odpovidat pozadavkiim vyrobce
konkrétniho hydroizola¢niho systému. Nésledné muize byt provedena montaz ostatnich

naslapnych vrstev podlah.

Podlaha v koupelné, WC, technické mistnosti

e Keramicka dlazba, tl. 10 mm

e Lepici jednoslozkovy tmel, tl. 6 mm

e Disperzni penetrace

e Hydroizolaéni stérka, tl. 4 mm

e Anhydritovy potér tl. 60 mm (v¢etné podlahového vytapeni)

e Separacni polyethylenova folie, tl. 0,2 mm

e Tepelné izola¢ni desky EPS 150 S, tl. 120 mm

e SBS modifikovany asfaltovy pas, napt. GLASTEK SPECIAL MINERAL, tl. 4mm



Penetraéni asfaltova emulze
Podkladni betonova vrstva, tl. 150 mm

Nasyp z drcené¢ho hutnéného pénového skla, tl. 150 mm

Podlaha v chodbé

Keramicka dlazba, tl. 10 mm

Lepici jednoslozkovy tmel, tl. 6 mm

Disperzni penetrace

Anhydritovy potér tl. 64 mm (v¢etné€ podlahového vytapéni)

Separacni polyethylenova folie, tl. 0,2 mm

Tepeln¢ izola¢ni desky EPS 150 S, tl. 120 mm

SBS modifikovany asfaltovy pas, napt. GLASTEK SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
Penetracni asfaltova emulze

Podkladni betonova vrstva, tl. 150 mm

Nésyp z drceného hutnéného pénového skla, tl. 150 mm

Podlaha v obyvacim pokoji

Masivni dievéna podlaha, tl. 15 mm

Tlumici podlozka, tl. 5 mm

Anhydritovy potér tl. 60 mm (v¢etné podlahového vytapéni)

Separacni polyethylenova folie, tl. 0,2 mm

Tepelné izola¢ni desky EPS 150 S, tl. 120 mm

SBS modifikovany asfaltovy pas, napt. GLASTEK SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
Penetracni asfaltova emulze

Podkladni betonova vrstva, tl. 150 mm

Nasyp z drcené¢ho hutnéného pénového skla, tl. 150 mm

Podlaha v loznicich

Vinylové pochtlizi vrstva, tl. 3 mm

Tlumici podlozka, tl. 5 mm

Anhydritovy potér tl. 72 mm (v€etné podlahového vytapéni)
Separacéni polyethylenova folie, tl. 0,2 mm

Tepelné izola¢ni desky EPS 150 S, tl. 120 mm



e SBS modifikovany asfaltovy pas, napt. GLASTEK SPECIAL MINERAL, tl. 4mm
e Penetracni asfaltova emulze
e Podkladni betonova vrstva, tl. 150 mm

e Nasyp z drcené¢ho hutnéného pénového skla, tl. 150 mm

Vyplné otvori — vnéjsi okna a dvere

Vypln€ vnéjsich otvorl jsou navrzeny s dievénym ramem, s trojskly. Souclinitel
prostupu tepla oken a vnéjsich dvefi bude max. Uy 0,8 W/m?K. Otvory na jizni fasadé budou
opatteny predokenni Zaluzii. Pfipojovaci spary vyplni otvorti ve vnéjSich sténach je nutno
opatfit expanzni tésnici paskou a déle vnitinim parotésnym a vnéjSim difuzné otevienym

uzaverem.
Parametry vyplni otvori musi spliiovat tyto pozadavky:

e soucinitel prostupu tepla rému Us = 0,8 W/(m2.K), vy$ka rdmu 125 mm
e soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug = 0,5 W/(m?.K)

e linearni Cinitel prostupu tepla zasklivaci spary Y = 0,033 W/(m.K) — plastovy
dist. r.

e propustnost solarniho zareni oken g = 0,6 (zaskleni se zvySenou solarni
propustnosti)

Komin

V objektu je navrzena kominova vlozka s teplovodnim vymeénikem jako sekundarni
zdroj tepla. Kominova vlozka na tuha paliva je napojena koufovodem na komin pro odvod
spalin. Krbové vlozka musi mit externi piivod vzduchu. U tohoto objektu bude vyuzit piivod
vzduchu kominovym télesem kolem izolace vloZzky kominového télesa. Konkrétné miize byt
pouzit napiiklad komin CIKO® TEC. Tento komin je urcen i pro pasivni domy. VSechny
soucasti kominu musi byt mozné pouzivat v pasivnich domech s nucenym vétranim. Pred
uvedenim krbové vlozky a systému pro odvod spalin do provozu musi byt provedena revize

odbornou osobou.

Udrzbu, kontrolu a &i§téni spalinovych cest je nutno provadét dle vyhlasky ¢. 34/2016
Sb. o ¢isténi, kontrole a revizi spalinové cesty a zakona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané.

Kontrola spalinové cesty 1 x ro¢né&, €isténi spalinové cesty 2 x ro¢né.



D.1.3 Pozarné bezpecnostni reSeni

Neni soucasti objednavky ze strany objednatele.
D.1.4. Technika prostiedi staveb

PtiloZeno v samostatné priloze.
D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Neni soucasti objednavky ze strany objednatele.

E. DOKLADOVA CAST

E.1 Vytycovaci vykresy jednotlivych objekti zpracované podle jinych pravnich predpisi
Netyka se typového projektu.
E.2 Projekt zpracovany banskym projektantem

Rozsah a charakter stavby nevyzaduje.



