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Tabulka mistnosti 1.NP
C. Nazev mistnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Uprava stén Uprava stropu
101 LozZnice 12,12 | Plovouci podlaha Sadrova stérka + vymalba | SDK podhled, s.v. 2,6 m
102 LoZnice 11,88 | Plovouci podlaha Sadrova stérka + vymalba | SDK podhled, s.v. 2,6 m
103 LozZnice 13,47 | Plovouci podlaha Sadrova stérka + vymalba | SDK podhled, s.v. 2,6 m
104 Obytna mistnost 42,70 | Masivni dfevéna podlaha Sadrova stérka + vymalba | SDK podhled, s.v. 2,6 m
105 Chodba 12,56 | Plovouci podlaha Sadrova stérka + vymalba | SDK podhled, min. s.v. 2,4 m
106 Zadvefi 5,24 | Keramicka dlazba/obklad Sadrova stérka + vymalba | SDK podhled, min. s.v. 2,4 m
107 Technicka mistnost 4,10 | Keramicka dlazba/obklad Sadrova stérka + vymalba | SDK podhled, min. s.v. 2,4 m
108 wcC 1,42 | Keramicka dlazba/obklad Keramicky obklad SDK podhled, min. s.v. 2,4 m
109 Koupelna 5,72 | Keramicka dlazba/obklad Keramicky obklad SDK podhled, min. s.v. 2,4 m
109,21 m?
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VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI
Skladba obvodové stény od interiéru Skladba soklu
SDK predsténa 12,5 mm Soklova vnéjsi omitka (v nadzemni ¢asti) 5 mm
Nosny rost pro SDK predsténu + Skladba podlahy na terénu 87 Tepelnaizolace XPS polystyren 140 mm 81 0
stfikana izolace CLIMATIZER PLUS 50kg/m3 60 mm Pochozi vrstva - viz vypis podlah 10 - 35 mm Hydroizolace (lepena) 5mm
81 OSB |V deska - prelepit spoje desek 15 mm Lity beton, pfipadné anhydrid 60 mm Podkladni konstrukce (OSB deska)
PALCO nosnik stfedni + foukana izolace S5 Podlahové vytapéni - Pozn. kotveni XPS izolce provést lepeni nebo mechanicky
CLIMATIZER PLUS 55 kg/m3 280 mm Separacni PE folie -
Tuha deska UdiFRONT® (UdiSPEED®) 140 mm Tepelnaizolace EPS 150 S 120 mm
Vnéjsi omitka difuzné oteviena 5mm Hydroizolace 5 mm Skladba stitovych stén
Podkladni betonova deska C16/20 150 mm S8 Vnéjsi omitka difuzné oteviend 5 mm
Skladba ztuzujici stény Hutnéné drcené pénové sklo, hutnéni min. 400 kPa Tuha deska UdiFRONT® (UdiSPEED®) 140 mm
SDK deska (pfip. FERMACELL deska 10 mm) 12,5 mm + drendzni potrubi pro odvétrani podlozi 150 mm OSb IV deska 15 mm
82 Akusticka deska WOLF 1350 kg/m3 15 mm
KVH hranol 60/120 + izolace CLIMATIZER . Skladba obvodové stény od interiéru - dievény obklad
(min. 45 kg/m3) 120 mm Skladba délicich pricek SDK predsténa 12.5 mm
&ni DK deska bila istnosti S ’
Konstrukéni deska FERMACELL 12 mm SDK deska bila (u mistnosti se zvySenou Nosny rost pro SDK predsténu +
vlhkosti pouZit zelené SDK desky) 12,5 mm o
. . C oL stfikana izolace CLIMATIZER PLUS 50kg/m3 60 mm
Skladba stropu nad 1.NP S6  Nosny profil CW (UW) + akusticka izolace L :
X : (mékka dievovlaknita izolace/mineraini vata) 75 mm OSB |V deska - prelepit spoje desek 15 mm
Foukana |zvolacg CLIMATIZER PLUS 44 kg/m3 500 mm SDK deska bild (u mistnostf se zvjsenou S9 PALCO nosnik stiedni + foukana izolace
S3 OSBV - prelepit spoje desek 1o mm vihkosti pouZit zelené SDK desk )y 12,5 mm CLIMATIZER PLUS 55 kg/m3 280 mm
Instalaéni dutina + konstrukce SDK podhledu 170 mm Yy ’ Tuha deska UdiIFRONT® (UdlSPEED@) 80 mm
+ akusticka izolace 40 mm goznl.(v P(:ipa?ékpg'i%da\ll(ku na vétsi mechanickou odolnost pouzit misto SDK Lat& 30 /50 + provétravana mezera 30 mm
SDK podhled 12,5 mm esel sadroviaknite desky: Drevény fasadni obklad 19 mm

VYPIS PREKLADU

45/360

__—2xKVH 40/280

KVH 140/280
BSH 140/360

60/280

_—2xKVH 40/280
PALCO stfedni

\

~ 60/280

60/280

2xKVH 40/280

KVH 70/280
——ULTRALAM

T~ P¥ilozka z OSB
PALCO stredni

~_PALCO stfedni

OSB Il tl. 15mm

PFeklad pro otvory v nosnych sténach bez vnéjsich Zaluzii. Maximalni svétlé
rozpéti otvoru je 2650 mm.

Preklad P1 tvofen dvojici hranold KVH 70 x 280 mm.

Preklad P4 je tvofen dvojici hranold ULTRALAM 45 x 360 mm.

OSB Il tl. 15mm

Pfeklad pro otvory v nosnych sténach s moznosti umisténi
zaluziového kastliku. Maximalni svétlé rozpéti otvoru je 2650 mm.
Preklad P2 tvofen hranolem KVH 140 x 280 mm.

Preklad P5 tvofen BSH hranolem 140 x 360 mm.

Sloupky v nosnych sténach z PALCO nosnikU, které nesou preklad je
nutno zesilit pfilozkami. Pfilozky musi byt umistény z obou strany
PALCO nosniku. minimalni Sitka pfilozek je 100 mm.

Pro otvor Sifky 2470 mm je délka pfekladu 2710 mm.

Preklad pro otvory v nosnych sténach bez vnéjsich zaluzii. Maximalni
svétlé rozpéti otvoru je 1290 mm.

Preklad tvofen dvojici nosnikdl PALCO stfedni 60 x 280 mm.

Mezi KVH hranoly je pfi montazi nutno vlozit tepelnou izolaci (napf.

LEGENDA MATERIALU

Skladba délici pFicky tl. 75 mm

SDK deska bila (pfip. sadrovlaknita deska)
CW (UW) profil + akusticka izolace tfidy

reakce na ohen A1

SDK deska bila (pfip. sadrovlaknita deska)

Plvodni zemina.

Prosty beton C16/20.

Drcené pénosklo,
hutnéni na 350 kPa.

12,5 mm

50 mm
12,5 mm

Pozn. v pfipadé potfeby je mozno obklad stén provést pouze ze strany

obyvaciho pokoje.

E

dfevovlaknita mé&kka rohoz).

Tepelnaizolace tuha (EPS 100S,
dfevovlaknita izolace)

Tepelné izolace Climatizer PLUS, objemova
hmotnost podle druhu konstrukce.

Tepelné izolace mékké (dfevovlaknite,
mineralni vata).

Poznamky:

1 Prostup pro pfivod/odtah vzduchu tepelného
Cerpadla, pramér dle typu jednotky.

2 Potrubi odvétrani podlozi PVC DN 150 mm.

3 Kominova dviika.

4 Podlahova vpust odvodnéni technické mistnosti s
pachovou uzavérkou. Podlaha ve spadu min. 0,5 %.
5V pfipadé pozadavku na instalaci geberitového typu
splachovani zachodové misy mozno pouzit lehkou
pFicku tl. 150 (175) mm. V pfipadé velkoformatového
keramického obkladu je doporu¢eno provést dvojité
oplasténi pficek SDK impregnovanymi deskami.

6 Prostup pro pfipojku pitné vody, pro pfivod pitné
vody do akumulaéni nadrze na destovou vodu,
pFipojku uzitkové vody, material PE 25.

7 Pojistkova skfin, pfipojka NN.

TC Podstropni rekuperaéni jednotka.

AN Akumulaéni nadrz na teplou vodu.
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